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R4- stfecha nad 1.np

-DEKPLAN 76- hydroizolacni folie z PVC-P 0,0015m
RESi NESIRENI POZARU STRESNIM PLASTEM V POZARNE NEBEZPECNEM PROSTORU
-FILTEK V- separacni skloviaknity viies

-spadové kliny EPS 100 S 0,080 az 0,330m
-EPS 100 S- tepelna izolace z pénového polystyrenu 0,22m
-GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL- parotésnici vrstva 0,004m
-DEKPRIMER - penetracni emulze

-vrstva betonu na montovaném stropé tl. cca 50mm stavajici

-PZD desky tI.150mm stavajici

-omitka vnitfni stavajici

R5b- strop nad 1.np- stfedni trakt

-provizorni rozn.kce napf. konstrukéni desky 2xCetris tl.12mm proSroubované

-EPS 11.80mm preskladano z bocnich traktd
puvodni konstrukce:

-betonova mazanina tl. 50mm

-separace

-EPS 11.80mm

-vrstva betonu na montovaném stropé tl. cca 50mm
-PZD desky tl.150mm

-omitka vnitfni

R6- pfesahy stfechy v 1.np

-DEKPLAN 76- hydroizolacni folie z PVC-P
-dfevéné bednéni tl.25mm

-nosné kce/vzduchova mezera

-dfevéné bednéni tl.25mm

-povrchova Uprava- dle KZS

W1 - zateplena pdvodni sténa v 1.np

-KZS s pouzitim fasadniho EPS t1.150mm

-pivodni zdivo tvarnice plynosilikat t.300mm stavajici
-vnitfni omitka stavajici

W2 - zateplena pidvodni sténa v 2.np
-KZS s pouzitim fasadniho EPS t1.150mm
-pivodni zdivo HEBEL /1999/ t1.365mm stavajici

W3 - zateplena pivodni sténa soklu budovy /pod trovni +0,000/
-KZS s pouzitim XPS t.100mm + marmolit
-pivodni konstrukce stavajici

F1 - podlaha v pfizemi odhadovana
-PVC

-betonova mazanina tl. 75mm
-EPS tl. 25mm

-hydroizolace

-podkladni beton

-hutnéné vrstvy zeminy mezi pasy

NAZEV AKCE:

STAVEBNI UPRAVY A DOSTAVBA MATERSKE
SKOLY V KOSTELNI LHOTE

HLAVNI PROJEKTANT: .

Tomas Kuzel - ateliér322 @ @ @
Ve Smr&inach 322, 280 66 Jevany . . .
INVESTOR: Obec Kostelni Lhota atelier322@seznam.cz ateliér 322
ZODPOVEDNY PROJEKTANT:  Ing. arch. Tomas Kuzel (602 879 361)| DATUM 1X/2014
STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE: DSP MERITKO VYKRESU: 1/100

NAZEV VYKRESU:

NAVRH - REZ BB, CC

CISLO VYKRESU: 14






