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STAVEBNI UPRAVY MATERSKE SKOLKY V KOSTELNI LHOTE

A. TECHNICKA ZPRAVA

1.1. UCEL ZA RIZENI A ROZSAH DOKUMENTACE

ProjektiesSi nové elekirorozvody pro vinu topného zdroje objektu (tepekerpadlo za ruSené akumina vytagEni) wetns
potrebnych Uprav napéjeciho rozvodiast stavajicich rozvadoro napéajeni akumulaich kamen bude vyuZita pro dogn
zasuvkovych rozvatv objektu. V souvislosti s Upravoutesthy bude provedena i nova jimaci hromosvodnaasaust
Projekt z#&ind uUpravou stavajiciho hlavniho roz#és objektu HR a odpojenim stavajicich nefdnikh rozvod
elektroinstalace. Stavajictipodni vedeni ze $in¢ SP5 Astane zachovano.

Zahrnuje :

- demontéze

- hapajeci rozvod

- osvtleni

- z&suvkové rozvody

- rozvody pro technologie UT a VZT
- rozva@ce

- ochranu ped nebezp@mym dotykem
- ochranu ped pepitim

- ochranu ped bleskem

1.2. ROZVODNE SOUSTAVY:
3+PEN, 3x230/400 V - 50 Hz, TN-C
3+N+PE, 3x230/400 V - 50 Hz, TN-C-S

1.3. VNEJSI VLIVY (DRUH PROST REDI) :

VSechny dotené vnittni prostory:

- vrejSi podminky prosedi:  AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1 aZz AS1
- uZiti a konstrukce budov ( parametry B a C )1BBC1, BD1

Zahrada a fasady :
- vnejSi podminky prosedi: AA7, AB7, AC1, AD2, AE1

1.4. CELKOVE POTREBY EL. ENERGIE :

instalaca TUV tepelnécerpadio
Pi = 55kW Pi = 42 kW
Pp= 44 kW Pp= 40kw
R = 08 B =09

2.1. TECHNICKE RESENI :

Demontaze

Rozvody silové elektroinstalace pro okruhy akurémieh kamen budou odpojeny v rozégicHR. Rozvody, které nebudou
vyuzity pro doplgni zasuvkového rozvodu, mohou byt demontovany.

Pristrojova napi pro ruSené okruhy akumglzich kamen v rozvadi HR mize byt roviz demontovana.

Napéjeci vedeni
Stavajici napajeci kabely do rozéad HR - 2x AYKY 3Bx95+50 mm2, vyvedené&gs skiin SP5 ze stavajici stozarové

trafostanice &stavaji zachovany.r®odni pole (pole gfeni) rozvadée HR bude upraveno podle vykresové dokumentace -
Uprava stavajici sitici soupravy + dopkni nové ndiici soustavy pro #teni odiéru tepelnéh@erpadia.

Umisgni msteni neni v rozporu s pozadavkyppjovacich podmineKEZ distribuce.

Pole ngieni v HR bude obsahovat 1 odko pro nepimé dvoutarifni n‘eni 3x100A (instalace a boiler) a 1 odkio 3x80A

pro pimé dvoutarifni rsteni (tepelnéerpadlo - rozvodnice RTC).

Samostatné &heni odléru tepelnéhderpadla a samostatné&ifeni ostatnich odini (instalace a boiler) je navrzeno v souladu s
poZzadavky pro gteni nebytovych odini, uvedenych v poZzadavcictigmjovacich podmineKEZ.

Rozvodnice tepelnéhocerpadla RTC, umigha v technické mistnosti, bude napojena kabelerKYC¥3x35+25 mm2.
Spolerg s timto kabelem bude do RT@yeden i kabel povélHDO - CYKY O3x1,5 mm2.
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STAVEBNI UPRAVY MATERSKE SKOLKY V KOSTELNI LHOTE

Oswétleni
Stavajici vnini oswtleni Zistava beze zén, pouze dojde ke zme polohy svitidel v hernach 1.13Z a 1.13V v soussls
instalaci teSnich oken (stiku).

Zasuvkové rozvody

Stavajici zasuvkové okruhyistavaji beze ziém. V prostorach heren, Saten, izolace a kanfecdladou stavajici kabely pro
napajeni akumutmich kamen bare¥nprezna@eny a vyuZzity pro nové zasuvkové rozvody, napojeé obvody proudovych
chrantu. Tyto zasuvky budou v provedeni s ochrannymi @amika budou od nechrémych zasuvek baregrodliSeny (hida,
béZova). Nechr&né zasuvky v prostordch s pohybedti dnohou byt zachovany pro servisigely, ale musi byt vybaveny
ochrannymi zatkami. Pro napojeni okildudou provedeny piebné Gpravy v rozvéd HR.

Rozvody pro UT a VZT

V piipadé UT a pripravy TUV silnoproud zajisti silové napojeni tepelnéeopadia DTO1 z rozvade RTC, polozeni
kabeh ovladacich okrul a propojeni DTO1 $idicim panelem MS01 v technické mistnosti. Daléstagilové napojeni
doplikového zdroje EHO2 (elektrokoteljetns ovladacich vedeni a napojengbbvychéerpadel vytagni a gipravy TUV.
Ovladanicerpadel neniffednétem tohoto projektu a bud€etrt ovladani pislusSnych elektroventilteSeno v dalSim stupni
profesi MaR. Akumulkéni zasobnik TUV je pro nahradnitel vybaven elektropatronou 6 kW, kterd bude nagojen
rozvodnice R1 a bude spinana povely HDO, okruh Bulfe vybaven cirkutaim cerpadlem.

Rozva@¢ RTC bude spoly pro vyzbroj silnoproudu i MaR a bude dalSim stipSen spoken¢é s profesi MaR.

VZT jednotky jsou umistny pod stropy v prostorach 1.NP. Budou napojengaraostatnych okrihv rozvadgi HR. Rizeni
jednotek bude zaji&to z ovliadacich siek CP 19RD &idel koncentrace CO2 , osazenych v prostoru hepemgbovymi (PIR)
¢idly, osazenych v prostorach sociélnicltizeni (1.NP). Ovladaci #kky budou dodavkou VZT, pohybouédia budou
dodavkou elektro a budou zdpwat zvySeni otfek odtahovych ventilator (vétrani socidlnich zé&zeni dti) a gepinani
potrubnich klapek proffpad étrani socialnich Z&eni zaréstnand.

Rozvadéce

Rozvadéé HR je stavajici sestava iskového rozva&e. Vyzbroj a zapojeni vifvodnim i vyvodnich polich budou
upraveny podle vykresové dokumentace.

Rozvodnice RTCbude nasnna skin WSM na povrch o rozénu 600/1000/200 mm a bude slouzit pouze pro okruhy
vytapsni a TUV. Obsahuje hlavni vypitiakombinovany svodi prepiti B+C, jistkové a styk&ové odbaky. Skin bude
spolena i pro vyzbroj MaR.

Veskeré silové elektrorozvody budou provedeny \sto# TN-C-S

2.2. OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM

Zakladni ochrana bude provedena automatickym odfojed zdroje ve smysiiSN 33 20 00-4-41. U névdopkiovanych
zasuvkovych okrulv prostorach s pohybengtdlbude provedena datdova ochrana proudovymi chréni

V technické mistnosti bude provedeno hlavni pospoj@dici CY6 mm2 na ekvipotenciélni svorkovnici, ktera bud
vodicem CY25 mm2 propojena sedshicemi PEN v rozvodnicich HR a RTC.

2.3. OCHRANA PRED PREPETIM :

Ochrana proti fepsti je navrzena pro okruhy tepelnékerpadia v rozvodnici RTC v souladu@SN 33 2000-1-131.6.2 a
CSN 33 0420/2.2 a bude chranit citlivéigiroje ffed po3kozenim vigledku nadriérného napti. Je navrzen kombinovany
svodi prepsti 1. a 2. stupe— tida "B“+,C" (Dehnventil M).

2.4. OCHRANA PRED BLESKEM :

Stavajici jimaci hromosvodna soustava nenfah traktech bude demontovana a po Gpsechy bude nainstalovano nové
jimaci vedeni podle vykresové dokumentace. Soudtade opt provedena jako iebenova - vodi FeZn @ 8 mm,
vedenymi na podjsach vedeni. Stavajici i nova jimaci soustava lagdntna 3 pomocnymi jima o délce 2 m. VeSkera
pasivni kovova zdézeni stechy krond ventilatoru kuchy# budou pipojena k jimacimu vedeni a vyuzita jako dalSi ponéo
jimage. Ventilator kuchy&é bude chréén v ochranném dhlu pomocnych jitha Jimaci soustava twich trakéi bude
pfipojena na stavajici svody.

Praha, z& 2014 Vypracoval : LddisT y |
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KABELOVY SEZNAM
\i NAPAJECI KABELY
¢. pohonu | umisténi funkce zafizeni kW | napéti | kabel |oznaceni| délka
RTC T™M 1.36 napéjeni rozvadéc¢ tepelného Cerpadla 40,00 | 400V | J3x35+25| WLTC 20
RTC ™ 1.36 ovladani rozvadé¢ tepelného Cerpadla 400V | O3x1,5 WSTC 20
JENi + TUV
¢. pohonu | umisténi funkce zafizeni kW | napéti | kabel |oznaceni| délka
DTO1 zahrada napéjeni elektroskfif tepelného Cerpadla 15,10 | 400V J5x6 WB01 18
DTO01 zahrada ovladani elektroskfif tepelného Cerpadla 230V | 02x1,5 | WCo01a 18
MS01 T™M 1.36 ovladani Fidici skfifika TC 24V | 02x1* | WCO01a 18
RTC T™M 1.36 ovladani povely pro UT (MaR) 24V | O14x1* | WCO01b 18
DT02 T™M 1.36 ovladani elektroskfir elektrokotle 230V | O7x1,5 | WCO1c 22
BQO1 fasada ovladani teplotni Cidlo 400V | 0O2x1* | WCO01d 16
DT02 ™ 1.36 napéjeni elektroskfii elektrokotle 24,00 | 400V J5x6 WCo01a 4
DT02 T™ 1.36 ovladani elektroskrin elektrokotle 230V | 02x1,5 WC02 4
M11 TM1.36 | ohfev zasobniku |Cerpadio laval 05 [ 230V | J3x15 WB11 6
M12 ™ 1.36 ohfev zasobniku |Cerpadlo akumulace 05 230V | J3x1,5 WB12 7
M21 T™M 1.36 vytapéni cerpadlo vétev vytapéni 08 [ 230V | J3x15 WB21 7
M22 T™M 1.36 vytapéni ¢erpadlo vétev TUV 03 [ 230V | J3x15 WB22 9
M31 T™ 1.36 cirkulace Cerpadlo cirkulace TUV 0,3 230V J3x1,5 WB31 6
EH51 ™ 1.36 ohfev TUV elektropatrona boileru 6,00 | 400V J5x2,5 WB51 24
HOTECHNIKA
¢. pohonu | umisténi funkce zafizeni kW | napéti | kabel |oznaceni| délka
DTV1.1 |chodba 1.03Z| vétrani 1.NP-Z [jednotka ATREA 0,20 | 230V | J3x1,5 | WBV11 | 25
MSV1.1 herna 1.13Z ovladani regulator CP 19 RD 24V | 2x2x0,5** | WCV1.1 15
BQ1.1a | herna1.12Z ovladani 1. senzor CO2 24V | 3x2x0,5* [WCV1.1a| 18
BQ1.1b | hermna 1.13Z ovladani 2. senzor CO2 24V | 3x2x0,5* [WCV1.1b| 18
SV1.1c | herna 1.13Z ovladani pohybovy senzor 1 (PIR) 230V | O3x1,5 |[WCV1.1c| 18
SV1.1d | chodba 1.03Z ovladani pohybovy senzor 2 (PIR) - 230V | O3x1,5 [wCviid| 18
MV1.1 WC 1.07Z |distribuce vzduchu|pohon klapky 0,001 [ 230V | O4x15 |WCV11e| 18
DTV1.2 |chodba 1.03V| vétrani 1.NP -V [jednotka ATREA 0,20 | 230V | J3x1,5 |wBV1.2 | 18
MSV1.2 | herna 1.13V ovladani regulator CP 19 RD 24V [2x2x0,5**| WCV1.2 | 15
BQ1.2a | herna 1.12V ovladani 1. senzor CO2 24V | 3x2x0,5* [WCV1.2a| 18
BQ1.2b | herna 1.13V ovladani 2. senzor CO2 24V | 3x2x0,5* (WCV1.2b| 18
SV1.2¢ | herna 1.13V ovladani pohybovy senzor 1 (PIR) 230V | O3x1,5 |[WCV1.2c| 18
SV1.2d |chodba 1.03V ovladani pohybovy senzor 2 (PIR) - 230V | O3x1,5 |wWCv1i.2d| 18
MV1.2 WC 1.07V__|distribuce vzduchu|pohon klapky 0,001 | 230V | O4x15 |WCV1.2e| 18

JYTY, ** kabely SYKFY, ostatni kabely CYKY
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STAVEBNI UPRAVY MATERSKE SKOLKY V KOSTELNi LHOTE

C. VYKAZ VYMER

VNITRNi ROZVODY

NOSNY MATERIAL
¢.pol. nazev polozky mnoZstvi mj jedn.cena za polozku
krabice odbona KU 1903 20 ks
krabice pFistrojova modulova 20 ks
krabice odbona  6455-11 10 ks
vodi€ CY zel/zl. 6 mm2 25 m
vodi€ YY zel/zl. 25 mm2 15 m
kabel CYKY 1,5 mm2 02 25 m
kabel CYKY 1,5 mm2 03 95 m
3kabel CYKY 1,5 mm2 J3 80 m
kabel CYKY 1,5 mm2 04 40 m
kabel CYKY 1,5 mm2 o7 25 m
kabel CYKY 2,5 mm2 J3 25 m
kabel CYKY 2,5 mm2 J5 25 m
kabel CYKY 6 mm2 J5 25 m
kabel CYKY 3x35+25 J4 20 m
kabel JYTY 1 mm 02 35 m
kabel JYTY 1 mm 014 20 m
kabel SYKFY 2x2x0,5 mm 30 m
kabel SYKFY 3x2x0,5 mm 75 m
3f servisni vypina¢ VS16JP 3 ks
dvojzasuvka 230V/16A, IP20, hnéda 16 ks
zasuvka 230V/16A, IP20, hnéda 3 ks
infrapasivni spina typ LX28B, 360° 4 ks
ekvipotencialni svorkovnice 1 ks
svorka na potrubi Bernard 15 ks
HROMOSVOD
¢.pol. nazev polozky mnoZstvi mj jedn.cena za polozku
svodovy vodi¢ FeZn 8 mm 140 m
podpéra vedeni PV11 80 ks
podpéra vedeni PV15 150 ks
jimaci ty¢ FeZn, 1=2 m 3 ks
kfizova svorka SK 8 ks
spojovaci svorka SS 50 ks
okapova svorka SO 6 ks
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ROZVADECE
¢.pol. nazev polozky mnozstvi mj jedn.cena | za polozku
UPRAVA ROZVADECE HR
3f jistic BC160, 3x80A, 15 kA 1 ks
3f jistic BC160, 3x100A, 15 kA 1 ks
pojistkovy odpinag, 3x2A gG 1 ks
méfici trafo proudu 100/5A 3 ks
propojovaci lista 3x16 mm2 0,2 m
lista PE,N - 16 mm2 0,4 m
drzak listy PE, N 2 ks
jisti¢ B13/1 7 ks
jisti¢ B10/1 13 ks
jisti€ B16/3 4 ks
jistic C2/1 2 ks
jisti¢ C10/1 2 ks
proudovy chrani¢ 40-4-003, 40A/30mA 2 ks
instalaéni styka€ 4x20A/230V 1 ks
pomocny material, vodi¢e pro dratovani 1 kpl
¢.pol. nazev polozky mnoZstvi mj jedn.cena za polozku
ROZVODNICE RTC
nasténny rozvadé¢ P55, 600/1000/200 mm 1 ks
3f vypina¢ LT100 1 ks
sbérnice Cu 16/3 mm v&. nosi¢l 1 m
propojovaci lista 3x16 mm2 0,5 m
jisti¢ B10/1 2 ks
jisti€ B40/3 1 ks
jistic C4/1 5 ks
jistic¢ C6/1 5 ks
jisti¢ C10/1 2 ks
jisti€ C32/3 1 ks
styka€ 4Z/10A, 230V 5 ks
svorka CBD-2 8 ks
vyvodka P13,5 8 ks
vyvodka P21 1 ks
vyvodka P36 1 ks
kombinovany svodi¢ prepéti "B+C" 1 ks
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