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1  Identifika¢ni Gdaje

Akce: Stavebni Upravy mateiské Skoly v Kostelni Lhot¢
Investor: Obec Kostelni Lhota, Kostelni 6, 289 12 Sadska
Vypracoval: Ing. arch. Tomas Kuzel

Stupei: Projekt pro stavebni povoleni

Predmétem této ¢asti projektové dokumentace jsou nosné konstrukce matetské skoly v Kostelni Lhoté.

Pidorys skolky je tritraktovy o celkovych rozmérech cca 39,0 x 27,7 m. Plivodni objekt postaveny
v 70. letech 20. stol. vramci akce Z byl jednopatrovy s plochou stfechou. V 90. letech doslo
k nastavbé do soucasné podoby, kdy byl objekt zvysen a zastfeSen sedlovymi stfechami.

V ramci rekonstrukce budou sedlové stfechy nad bocnimu trakty zbourany a nahrazeny plochymi
stfechami. Stfecha nad stfednim traktem z{istane zachovana.

Tento text je ¢lenén dle provadéci vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.

2 Popis konstrukéniho systému

Konstrukéni systém objektu je skeletovy zcihelnych a Zelezobetonovych pilitkt, stropy jsou
zelezobetonové panelové PZD. Zakladové pasy jsou z prostého betonu, stfechy jsou klasické dievéné
vaznicové soustavy.

3 Konstrukéni prvky

Nejsou navrhovany nové nosné konstrukce, dojde k odstranéni ¢asti stiech.
3.1 Hlavni nosné prvky

3.1.1 Zaklady

Z provedencho posouzeni zakladove spary (viz. Cast 10) vyplyva, Ze zakladovou pidu tvoii ulehle
hlinité pisky zatiidéné jako S4 SM. Unosnost zakladové puidy se pohybuje pro 1.GK v rozmezi
Rdt =175 - 225 kPa dle sitky zakladu.

Stavajici konstrukce
Uvnitf objektu vede topny kanal tvofeny zdénymi sténami a stropnimi panely PZD neznamé tloustky.

Vzhledem k nutnosti osazeni zasobnikd vody (500 a 1000 1) do mistnosti ¢. 1.36 je nutné pied
vypracovanim dal§iho stupné PD zjistit typ a tinosnost stropnich panelt a urcit sloZzeni zemnich vrstev
pod podlahou. Nasledn¢ Ize navrhnout dalsi postup - bud’ stavajici konstrukce vyhovi nebo bude nutné
provést vyménu stropnich panelll, pfipadné¢ podlahu vybourat a provést nové souvrstvi (hutnény

Stérkopisek) pod novou podkladni deskou.

3.1.2  Svislé nosné konstrukce
Stavajici nosné konstrukce zlstavaji beze zmén.

3.1.3  Vodorovné nosné konstrukce
Stavajici nosné konstrukce zlstavaji beze zmén.

3.1.4 Strechy

Stfecha stfedni Casti je valbova, krov vaznicovy. Krokve ukladany na bo¢ni vaznice a pozednice na
zvysenych ptadnich nadezdivkach s betonovym véncem.

Na plochych stfechach bocnich ktidel dojde k odstranéni Casti atik kvili ptesahu stiechy, ktery bude
proveden osazenim dievénych konzolek 140/140. Konzolky budou pouzity ze stavajicich krovi, je
nutno je impregnovat (viz. ¢ast 7.3) a vybrat prvky bez vysusnych trhlin! Pod konzolky bude dana
asfaltova lepenka, kotveni do paneld pomoci dvou chemickych kotev do betonu.
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3.1.5 Schodisté
Soucasné venkovni ocelové schodisté bude zachovano.

3.1.6 Dilatace
Neni

3.2 Pouzité materialy
Nové konstrukce jsou navrzeny z t€chto materiali:

oporobeton P2-400 na maltu M5
oBeton C12/15-X0; C16/20-XC1; C25/30-XCl1
oDftevo tridy C24

4  Zatizeni a limitni deformace konstrukce

Zatizeni bylo stanoveno na zakladé souboru norem CSN EN 1991 (Eurokod 1). Objekt bude zatizen
timto zatizenim:

4.1 Stala zatizeni
Vychézi z vlastni tihy nosné konstrukce a z tihy pouzitych souvrstvi podlah, podhledd, stén atd.

4.1.1 Uzitna zatizeni

Strecha — kategorie H: gk =0,75 kN/m2, Qk = 1,0 kN

Prostory skolky — kategorie C1: gk = 1,50 kN/m2, Qk = 2,0 kN

Prostory jidelny — kategorie A: gk = 3,00 kN/m2, Qk = 3,0 kN

Chodby — kategorie A: gk = 3,00 kN/m2, Qk = 2,0 kN

Zatizeni stanoveno dle CSN EN 1991-1-1. Souginitel zatiZeni pro uZitna zatizeni je [1f=1,5.

4.1.2  Zatizeni prickami
Zatizeni ptickami bylo uvazovano jako liniové o hodnot¢ 4,87 kN/bm.

4.1.3 Zatizeni snéhem

Objekty se nachazi v Kostelni Lhoté, podle klasifikace CSN 1991-1-3 v 1. snéhové oblasti.
Nadmoiska vyska je cca 187 m n.m. Charakteristicka hodnota tihy snéhu na zemi v misté stavby bude:

sk =0,70 kKN/m2.

Soucinitel zatiZzeni pro zatizeni sn€¢hem je T1f=1,5.

4.1.4 Zatizeni vétrem

J uvazovano podle CSN 1991-1-4. Objekty se nachdzi ve I. vétrné oblasti, zdkladni rychlost vétru je
pro tuto lokalitu vb,0 = 22,5 m/s. Uvazovany typ terénu je III. (vesnice - oblasti rovnomérné pokryté
vegetaci nebo budovami nebo s izolovanymi piekazkami, jejichz vzdalenost je maximalné 20nasobek
vysky prekazek). Maximalni dynamicky tlak vétru pro danou oblast a objekt bude:

qp(z) = 0,524 kKN/m2.

4.2 Specialni a dynamické zatizeni

V objektu nebude instalovano Zzadné nestandardni technologické zatizeni, které by vyvozovalo
dynamické ti¢inky na nosné konstrukce.

4.3 Deformace

o Dievéné konstrukce — uinst < 1/250 rozponu (prihyb v meznim stavu pouZitelnosti pro
charakteristickou kombinaci zatizeni), ufin < 1/300 rozponu (pruhyb v meznim stavu
pouzitelnosti pro kvazistalou kombinaci zatizeni)
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5 Specialni konstrukce, detaily a postupy

6  ZajiSténi stavebni jamy

7  Technologické podminky

Pfi provadéni konstrukci budou dodrzovany technologické podminky dodavateli materiald a
nasledujici podminky:

7.1 Provadéni zdénych konstrukci

Pii dopravée a skladovani zdicich materialii je nutno postupovat tak, aby nedoslo k jejich poskozeni. Je-
li nebezpeci, ze by zdici prvky nadmérné odebiraly vodu z malty, je nutno zdivo vlhéit. Vlhceni
loznych spar pied zdénim je nutno provést vzdy, kdyz bude zdéni provadéno po delsi piestavce, nebo
za suchého a horkého pocasi Za suchého a horkého pocasi je nutno zdivo zakryt a vlhéit aby se
predeslo jeho rychlému vysuSovani. Zdici prvky se mohou, tezat (popf. pfisékavat) pii dodrzeni
pokynt jejich vyrobce.
Pti zdéni za nizkych teplot (tj. primérna teplota prostiedi klesne pod +5°C, nebo okamzita teplota pod
0°C) je nutno dodrzet tyto zasady:
= Ohfivat zamésovou vodu, pii teploté pod —5°C nutno ohfivat i kamenivo a prodlouzit dobu
miseni na dvojnasobek doby pii normalni teploté. Teplota malty pied pouzitim na zdéni nesmi
klesnout pod +15°C.
»  Pii teploté trvale pod 0°C nutno pouZzivat malty o jeden stupeni vyssi, nez je pfedepsano
projektem, nebo je mozné pouzit piislusné ptisady s ovéfenymi vlastnostmi.
*  Pro vyrobu malty se nesmi pouzit zmrzlého kameniva.
* Nesmi se pouzit zmrzlych, nebo pfechlazenych zdicich prvku.
=  Povrch podkladu, na ktery se zdi, musi mit teplotu min.+10°C.
= Zdit bez preruSeni, maltu prostirat v malych zabérech, zdici prvky ukladat bez predbézného
vlhceni.
= Pfi pferuseni a ukon¢eni zdéni musi byt zdivo chranéno proti mrazu. Zdivo nesmi byt
vystaveno mrazu, pokud krychelna pevnost malty nedosahla alespon 50% krychelné pevnosti
dané tridy malty.

Pii poruSeni zejména posledniho bodu lze ve zdéni pokracovat az po odstranéni nedostatecné
oSetfen¢ho zdiva!

7.2 Provadeéni dievénych konstrukci

Do konstrukce se smi zabudovat jen takové fezivo, jehoZz relativni vlhkost nesmi piekrocit 15%. U
vSech prvkd, které budou napevno kotveny v konstrukei, dojde pfi jejich nedostateéném vysuSeni pied
zabudovanim do konstrukce kjejich vyznamnému naruSeni vysusnymi trhlinami, které mohou
vyznamné omezit funkénost celé konstrukce! Vysusné trhliny jsou pfitom vzdy doprovazeny
vyznamnymi deformacemi prvkd! Veskeré fezivo bude oSetfeno impregnaci proti dievokaznému
hmyzu a houbam, prahy a vazniky v pfimém styku se zdivem nebo Zelezobetonem budou chranény
hloubkové tlakovou impregnaci. Prvky budou impregnovany latkou s u¢innosti min. FA, FB,B, P, IP,
I, K.

&  Bourani

Rozsah bouracich praci je vyznacen na vykresech ve stavebni casti PD. Veskeré bouraci prace budou
provadény ru¢né, bez pouziti t&€zké mechanizace. Pii vzniku jakékoliv poruchy konstrukce (trhliny,
nadmérné deformace apod.) je tfeba prace neprodlené pierusit, konstrukei staticky provizorné zajistit a
privolat statika, ktery urci dalsi postup.
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Odkryti konstrukce krovu

Okryvani krovu bude probihat postupné - nejdiive budou odstranény pouze kompletacni konstrukce
(izolace, podhledy, krytina), nasledné budou postupné sundany krokve a vaznice. Posledni budou
odstranény pozednice a dojde k zakryti stiech nepromokavymi plachtami, aby nedos§lo k promaceni
stropni konstrukce.

Pti bourani je nutno sledovat stabilitu konstrukce a je nezbytné nutné provadét pied zapocetim praci
provizorni ztuzeni konstrukce.

Vybourani pticek

Pticky budou rozebirany postupné odshora dolii (nelze je shodit najednou), vybourany material bude
odndSen mimo objekt. Neni piipustné skladovani vybouraného materidldi na stavajici stropni
konstrukei.

Vybouréni stropu a stropnich paneld

Po sundani konstrukce krovu lze pfistoupit k vybourani stropu pozdé€ji pfistavené Casti (v soucasnosti
na ni vede schodisté). Vybouravani Zelezobetonové desky bude provadéno ru¢nimi nastroji (thlové
brusky, lehka bouraci kladiva), deska bude vybourana vcetné véncii az k ptivodnim stropnim panelim.

Vybourani stropnich panelii bude provedeno profezanim spary mezi panely a sundanim paneld za
pomoci jetabu.

9 Kontrola provadéni

Béhem vystavby budou piedany ke kontrole tyto podstatné nosné prvky pted jejich zakrytim:
e spoje dievénych konstrukci

10 Pozadavky na dalsi stupné PD, prizkumy

10.1  Pozadavky na doplnéni prizkumu

Ovéreni hloubek vnitinich zakladt, ovéfeni zaloZeni topného kanalu, ovéfeni Unosnosti stropnich
panelt topného kanalu.

Ovéreni zakladt v misté¢ do budoucna planované vytahové Sachty. V piipadé nevyhovujici tnosnosti
bude vybourana podlaha, bude provedena svahovana jaima a vybetonovana zakladova deska - beton
C16/20-XC1, vyztuz B 500B, tl. desky 350 mm. V zakladu bude osazena ocelovéd chranicka pro
trubky topeni.

Posouzeni tnosnosti pilifd ve stfednim traktu. Provedeni zesileni pilifi bude vyzadovano az pro
piipadnou dostavbu ve stfedni ¢asti, nicméné je doporuceno provést zesileni pied provedenim KZS.

10.2  Dalsi stupeit PD

Dalsi stupné projektové dokumentace, jejich forma a obsah, budou provedeny podle zasad provadéci
vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.

Zpracoval: Ing.arch. Tomas Kuzel, atelier 322 5/5





