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R4
druhotně použité řezivo 140/140

pozn.6Ytong NOP III/4/22

R6 kotvení 2x Hilti Hit HY200
šroub HIT-V M10

opláštění šachty SDK tl.12,5mm

R6kotvení 2x Hilti Hit HY200
šroub HIT-V M10

F1

pozn.8
pozn.8

B-B

+7,862

+3,934

±0,000

+3,600

-0,100

+6,920

+3,850

F1

R5b

R2

R3

pozn.6

W1

 C-C

konstrukce původní

tepelná izolace z EPS
-pro kontakt. omítku-kompletní systém

tepelná izolace- XPS, pod zakládací lištou na úroveń U.T.?
+soklová omítka/obklad

LEGENDA MATERIÁLŮ

prostý beton

železobeton

příčkovka vybraného zdícího syst. / dozdívka

F1 - podlaha v přízemí odhadovaná
-PVC
-betonová mazanina tl. 75mm
-EPS tl. 25mm
-hydroizolace
-podkladní beton
-hutněné vrstvy zeminy mezi pasy

R4- střecha nad 1.np
-DEKPLAN 76- hydroizolační fólie z PVC-P   0,0015m
ŘEŠÍ NEŠÍŘENÍ POŽÁRU STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM V POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉM PROSTORU 
-FILTEK V- separační sklovláknitý vlies  
-spádové klíny  EPS 100 S   0,080 až 0,330m
-EPS 100 S- tepelná izolace z pěnového polystyrenu  0,22m 
-GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL- parotěsnicí vrstva  0,004m 
-DEKPRIMER - penetrační emulze  
-vrstva betonu na montovaném stropě tl. cca 50mm stávající
-PZD desky tl.150mm    stávající
-omítka vnitřní    stávající

R5b- strop nad 1.np- střední trakt
-provizorní rozn.kce např. konstrukční desky 2xCetris tl.12mm prošroubované
-EPS tl.80mm přeskládáno z bočních traktů
původní konstrukce:
-betonová mazanina tl. 50mm
-separace
-EPS tl.80mm
-vrstva betonu na montovaném stropě tl. cca 50mm
-PZD desky tl.150mm
-omítka vnitřní

R6- přesahy střechy v 1.np
-DEKPLAN 76- hydroizolační fólie z PVC-P 
-dřevěné bednění tl.25mm
-nosná kce/vzduchová mezera
-dřevěné bednění tl.25mm
-povrchová úprava- dle KZS

W1 - zateplená původní stěna v 1.np
-KZS s použitím fasádního EPS tl.150mm
-původní zdivo tvárnice plynosilikát tl.300mm stávající
-vnitřní omítka stávající

W2 - zateplená původní stěna v 2.np
-KZS s použitím fasádního EPS tl.150mm
-původní zdivo HEBEL /1999/ tl.365mm stávající

W3 - zateplená původní stěna soklu budovy /pod úrovní +0,000/
-KZS s použitím XPS tl.100mm + marmolit
-původní konstrukce stávající
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