Dokumentace pro stavebni povoleni: ,STAVEBNi UPRAVY MATERSKE SKOLY V KOSTELNi LHOTE“

D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni
a) Technické zprava

zikladni charakteristika stavby a jeji vicel:

Stavajici stav

Stavajici objekt matetské Skolky je samostatné stojici budova tvofend tfemi ptiléhajicimi pavilony
propojenymi vnitini komunikaci. Stfedni trakt ma ptdorys obdélny o rozmérech 11,0 x 18,Ilm, na
obou stranach k nému symetricky pfiléhaji bocni trakty o pidoryse 15,3 x 14,8m. Zastavéna plocha
objektu je cca 641,6 m*. Diim je pfizemni s nevyuzitym podkrovim. Diim je oproti okolnimu terénu asi
o 0,6m vyvySen. VSechny tii trakty maji valbovou stiechu o sklonu cca 40 stupni, pokrytou
keramickymi taSkami. Ke Skolce patii pozemek zahrady, samostatné pristupny na protilehlych
stranach vraty z ulice.

Provoz matei'ské skoly je celodenni. Stanovena kapacita je na 50 déti. Matef'ska $kola ma dvé tiidy
(levy + pravy pavilon). Kazda ma 2 herny, umyvarnu, WC a Satnu. Stravu zajistuje Skolni kuchyné,
umisténd ve stiednim traktu matef'ské Skoly. Pocet déti je v soucasnosti naplnén.

Vice viz Provozni fad platny od 1.9.2011 na www strankach MS.

Objekt je zalozen na prostych pasech. Svislé konstrukce a obvodovy plast jsou z plynosilikatovych
tvarnic. Vodorovné kce rami stropu jsou z monolitického betonu, zastropeni je provedeno z desek
PZD. Pii¢ky jsou z dérovanych cihel CDM tl. 12,5¢cm, nékteré pticky jsou tl.8cm. Podlahy maji
povrch pve a dlazbu. Schody do nevyuzitého podkrovi jsou venkovni z oceli. Vnitini omitky jsou
vapenng, Stukové. Bélninové obkladacky. Exteriér je btizolit. Sokl je oblozen cihelnymi pasky.

Vnitini uspofadani domu je trojtraktové, vnitini komunikace probiha stfedem domu. Objekt je
v pfizemi provozné¢ délen do jednotlivych ¢asti se samostatnym vstupem: oddéleni m§ pro pobyt déti
se zazemim, kuchyné se zdzemim, zazemi uciteldi. V podkrovi je ve stfednim traktu sklad, nad bo¢nimi
trakty jsou nevyuzivané prostory, jejichz vyuziti je komplikovano i malou tnosnosti stavajicich
nosnych pilifd a pravlaku.

Vnéjsi plast budovy bez =zatepleni tepelné technicky nevyhovuje soucasnym pozadavkim.
Neekonomické je stavajici vytapéni elektrickymi akumulackami. Elektroinstalace a rozvody vody
s lokalnimi ohfevy TUV vyzaduji obnovu.

Navrh

Navrhovanymi Gpravami mateiské Skoly se ucel objektu neméni. Dispozicni upravy ve fungujicich
prostorech pro déti nejsou navrzeny. Kuchyné ma dostatecnou kapacitu, tj je ponechana, dojde
k modernizaci instalaci: vytapéni, ohfev a rozvod vody.

Stavebni upravy zahrnuji pfedevsim zatepleni objektu. Zatepleni objektu obnasi zatepleni obvodovych
stén kontaktnim zateplovacim systémem a vyménu oken. Zatepleni stfechy nad boc¢nimi trakty je
navrzeno jako plocha stfecha s vnéj§imi zlaby, izolace je ukladana pfimo na konstrukei stropu. Stiecha
nad stfednim traktem zlstane stavajici. Realizaci stfechy bude piedchazet odstranéni bocnich
valbovych stfech. Ve stfeSe budou osazeny stfesni svétliky, pii ptipadné dostavbé do atria tak bude
splnéno pozadované osvétleni stavajicich heren. Povrch stfechy je tvofen folii. Na objektu bude nutno
nahradit ptivodni klempifské prvky novymi z poplastovaného plechu, barevné provedeni dle vybéru /
okenni parapety, okapni plechy, svody, okapové zlaby, kryti atiky, Stitové lemovani stfechy/.

Demolice

Rozsah bouracich praci stavajicich konstrukci je vyznafen na vykresech. Obnasi sneseni krytiny a
drevénych krovii. Ve 2.np budou odstranéna okna a ¢asti svislych konstrukci. Veskeré bouraci prace
budou provadény rucné, bez pouziti t&€zké mechanizace.

Vybourani stropnich panelii v misté svétliki bude provedeno profezadnim spary mezi panely a
sundanim panell za pomoci techniky.

U plochych stfech nad 1.np budou jako konstrukce pfesahu stiechy osazeny dievéné konzolky
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140/140. Konzolky budou pouZity ze stadvajicich krovi, je nutno je impregnovat a vybrat
prvky bez vysuSnych trhlin! Pod konzolky bude jako separace slouzit asf.parozébrana. Kotveni do
panelti bude pomoci dvou chemickych kotev do betonu. Stfesni krytina je foliova.

Skladba podlahy v pfizemi je dle dostupnych informaci tvofena polystyrenem /2,5cm/ a betonovou
mazaninou /7,5cm/. Vedeni instalaci je mozné po odstranéni skladby, coz je nakladné. Z tohoto
divodu je navrzen vnitini vodovod v podhledech. Ve skladbé podlahy je vedeno potrubi topeni od
topnych kanald k télesim. Topny kanal zacind v mistnosti 1.36. Je tvofeny zdénymi sténami a
stropnimi panely PZD nezndmé tloustky. Skute¢ny rozsah topného kanalu uvnitf objektu nutno zjistit
sondami na misté, rozsah uvedeny ve vykresové dokumentaci odpovida realizaénimu projektu. V dalsi
fazi je nutné posoudit dle skute¢ného stavu jeho vyuzitelnost a dofesit pozadavky na jeho tinosnost.

Podlahy

Stavajici podlahy jsou z PVC a dlazby. Pfi budovani vnitinich rozvodi a instalaci dojde k poruseni
povrchovych uprav podlah. Jejich obnova probéhne dle rozsahu bud’ lokalné nebo dojde k celoplosné
vymén€ za novou. V nové navrzenych prostorech tvoii podlahu PVC a dlazba. HZS v Nymburce
doporucuje v herné pouzit koberec.

Okna

Okna budou vzhledem k cen¢ plastova, Uokna= 1,2W/m2K, Uskla= 1,0W/m2K nebo lepsi.

Okna v 1.np bezpecnostni zaskleni conex. Svétliky jsou navrzeny polykarbonatové napt. Velux CFP,
stavebni otvor 1 200 x 1 200mm, UW=1,4 W/(m2.K), osazeni je provedeno na nadezdivky z Ytongu
tl.100mm, podpora svétlikti uprostfed Sachty je tvofena prekladem Ytong. Dvefe exterierové shodné
s okny.

Klempiiské prvky — poplast.plech /parapety, prvky stfechy, okap. zlaby+ svody/

Povrchy stén

Na fasadé¢ bude pouzit kompletni zateplovaci systém, izolantem bude fasadni polystyren tl. Cca
150mm, lokalné na osténi 50mm. Na soklech bude extrudovany polystyren opatfeny soklovou
omitkou- marmolit. Pfed pfipevnénim izolace je nutné provést zkousku podkladu . Pocet kotvicich
prvku zatepleni a jejich typ musi byt doloZen na zékladé EN 1991-1-4.

Pti provadéni omitek budou pouzity vyztuzujici rohové listy, pfi zméné materialu podkladu vyztuzna
sit’, napojeni omitky na okna pies omitaci listy. V objektu bude nutné zaomitat drazky po vedeni
instalaci, rozsah vyslednych omitek nutno rozhodnout dle konkrétniho stavu v mistnosti- lokalni
oprava nebo celoplosna.

Obklady
Vnitini - keramické, do vysky 1,8m, vné€jsi rohy opatfit listami.

Malby vnitini v mistech po Upravé instalaci- ve 2 vrstvach, napt. — PRIMALEX
Zpevnéné plochy vnéjsi

Oprava stavajicich povrchii porusenych tpravami.
Novy povrch pochozi tvofeny betonovou dlazbou na skladbé dle piedpisu vyrobce.
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povrchovych uprav podlah. Jejich obnova probéhne dle rozsahu bud’ lokalné nebo dojde k celoplosné
vymén€ za novou. V nové navrzenych prostorech tvoii podlahu PVC a dlazba. HZS v Nymburce
doporucuje v herné pouzit koberec.

Okna

Okna budou vzhledem k cen¢ plastova, Uokna= 1,2W/m2K, Uskla= 1,0W/m2K nebo lepsi.

Okna v 1.np bezpecnostni zaskleni conex. Svétliky jsou navrzeny polykarbonatové napt. Velux CFP,
stavebni otvor 1 200 x 1 200mm, UW=1,4 W/(m2.K), osazeni je provedeno na nadezdivky z Ytongu
tl.100mm, podpora svétlikti uprostfed Sachty je tvofena prekladem Ytong. Dvefe exterierové shodné
s okny.

Klempiiské prvky — poplast.plech /parapety, prvky stfechy, okap. zlaby+ svody/

Povrchy stén

Na fasadé¢ bude pouzit kompletni zateplovaci systém, izolantem bude fasadni polystyren tl. Cca
150mm, lokalné na osténi 50mm. Na soklech bude extrudovany polystyren opatfeny soklovou
omitkou- marmolit. Pfed pfipevnénim izolace je nutné provést zkousku podkladu . Pocet kotvicich
prvku zatepleni a jejich typ musi byt doloZen na zékladé EN 1991-1-4.

Pti provadéni omitek budou pouzity vyztuzujici rohové listy, pfi zméné materialu podkladu vyztuzna
sit’, napojeni omitky na okna pies omitaci listy. V objektu bude nutné zaomitat drazky po vedeni
instalaci, rozsah vyslednych omitek nutno rozhodnout dle konkrétniho stavu v mistnosti- lokalni
oprava nebo celoplosna.

Obklady
Vnitini - keramické, do vysky 1,8m, vné€jsi rohy opatfit listami.

Malby vnitini v mistech po Upravé instalaci- ve 2 vrstvach, napt. — PRIMALEX
Zpevnéné plochy vnéjsi

Oprava stavajicich povrchii porusenych tpravami.
Novy povrch pochozi tvofeny betonovou dlazbou na skladbé dle piedpisu vyrobce.
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D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni
a) Technické zprava

zikladni charakteristika stavby a jeji vicel:

Stavajici stav

Stavajici objekt matetské Skolky je samostatné stojici budova tvofend tfemi ptiléhajicimi pavilony
propojenymi vnitini komunikaci. Stfedni trakt ma ptdorys obdélny o rozmérech 11,0 x 18,Ilm, na
obou stranach k nému symetricky pfiléhaji bocni trakty o pidoryse 15,3 x 14,8m. Zastavéna plocha
objektu je cca 641,6 m*. Diim je pfizemni s nevyuzitym podkrovim. Diim je oproti okolnimu terénu asi
o 0,6m vyvySen. VSechny tii trakty maji valbovou stiechu o sklonu cca 40 stupni, pokrytou
keramickymi taSkami. Ke Skolce patii pozemek zahrady, samostatné pristupny na protilehlych
stranach vraty z ulice.

Provoz matei'ské skoly je celodenni. Stanovena kapacita je na 50 déti. Matef'ska $kola ma dvé tiidy
(levy + pravy pavilon). Kazda ma 2 herny, umyvarnu, WC a Satnu. Stravu zajistuje Skolni kuchyné,
umisténd ve stiednim traktu matef'ské Skoly. Pocet déti je v soucasnosti naplnén.

Vice viz Provozni fad platny od 1.9.2011 na www strankach MS.

Objekt je zalozen na prostych pasech. Svislé konstrukce a obvodovy plast jsou z plynosilikatovych
tvarnic. Vodorovné kce rami stropu jsou z monolitického betonu, zastropeni je provedeno z desek
PZD. Pii¢ky jsou z dérovanych cihel CDM tl. 12,5¢cm, nékteré pticky jsou tl.8cm. Podlahy maji
povrch pve a dlazbu. Schody do nevyuzitého podkrovi jsou venkovni z oceli. Vnitini omitky jsou
vapenng, Stukové. Bélninové obkladacky. Exteriér je btizolit. Sokl je oblozen cihelnymi pasky.

Vnitini uspofadani domu je trojtraktové, vnitini komunikace probiha stfedem domu. Objekt je
v pfizemi provozné¢ délen do jednotlivych ¢asti se samostatnym vstupem: oddéleni m§ pro pobyt déti
se zazemim, kuchyné se zdzemim, zazemi uciteldi. V podkrovi je ve stfednim traktu sklad, nad bo¢nimi
trakty jsou nevyuzivané prostory, jejichz vyuziti je komplikovano i malou tnosnosti stavajicich
nosnych pilifd a pravlaku.

Vnéjsi plast budovy bez =zatepleni tepelné technicky nevyhovuje soucasnym pozadavkim.
Neekonomické je stavajici vytapéni elektrickymi akumulackami. Elektroinstalace a rozvody vody
s lokalnimi ohfevy TUV vyzaduji obnovu.

Navrh

Navrhovanymi Gpravami mateiské Skoly se ucel objektu neméni. Dispozicni upravy ve fungujicich
prostorech pro déti nejsou navrzeny. Kuchyné ma dostatecnou kapacitu, tj je ponechana, dojde
k modernizaci instalaci: vytapéni, ohfev a rozvod vody.

Stavebni upravy zahrnuji pfedevsim zatepleni objektu. Zatepleni objektu obnasi zatepleni obvodovych
stén kontaktnim zateplovacim systémem a vyménu oken. Zatepleni stfechy nad boc¢nimi trakty je
navrzeno jako plocha stfecha s vnéj§imi zlaby, izolace je ukladana pfimo na konstrukei stropu. Stiecha
nad stfednim traktem zlstane stavajici. Realizaci stfechy bude piedchazet odstranéni bocnich
valbovych stfech. Ve stfeSe budou osazeny stfesni svétliky, pii ptipadné dostavbé do atria tak bude
splnéno pozadované osvétleni stavajicich heren. Povrch stfechy je tvofen folii. Na objektu bude nutno
nahradit ptivodni klempifské prvky novymi z poplastovaného plechu, barevné provedeni dle vybéru /
okenni parapety, okapni plechy, svody, okapové zlaby, kryti atiky, Stitové lemovani stfechy/.

Demolice

Rozsah bouracich praci stavajicich konstrukci je vyznafen na vykresech. Obnasi sneseni krytiny a
drevénych krovii. Ve 2.np budou odstranéna okna a ¢asti svislych konstrukci. Veskeré bouraci prace
budou provadény rucné, bez pouziti t&€zké mechanizace.

Vybourani stropnich panelii v misté svétliki bude provedeno profezadnim spary mezi panely a
sundanim panell za pomoci techniky.

U plochych stfech nad 1.np budou jako konstrukce pfesahu stiechy osazeny dievéné konzolky
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140/140. Konzolky budou pouZity ze stadvajicich krovi, je nutno je impregnovat a vybrat
prvky bez vysuSnych trhlin! Pod konzolky bude jako separace slouzit asf.parozébrana. Kotveni do
panelti bude pomoci dvou chemickych kotev do betonu. Stfesni krytina je foliova.

Skladba podlahy v pfizemi je dle dostupnych informaci tvofena polystyrenem /2,5cm/ a betonovou
mazaninou /7,5cm/. Vedeni instalaci je mozné po odstranéni skladby, coz je nakladné. Z tohoto
divodu je navrzen vnitini vodovod v podhledech. Ve skladbé podlahy je vedeno potrubi topeni od
topnych kanald k télesim. Topny kanal zacind v mistnosti 1.36. Je tvofeny zdénymi sténami a
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