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Priikaz energetické narocnosti budovy

vydany podle zakona ¢islo 406/2000 Sb., o hospodareni energii
a vyhlasky ¢islo 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov

materska skola v Kostelni Lhoté
Kostelni Lhota 28

vlastnik: Obec Kostelni Lhota
Obecni drad Kostelni Lhota 6
289 12 Sadska

zhotovitel: Somatherm, spol. st. 0.
Zbraslavska 12/11
159 00 Praha 5 — Mala Chuchle
www.somatherm.cz
somatherm @somatherm.cz
tel: 251 818 584

vypracoval: Ing. Tomas Pdv, osvédceni ¢. 0241

Cislo zakazky: E0642/2
datum vydani: 24.9.2014
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PROTOKOL PRUKAZU

’

Ucel zpracovani prakazu

0 Nova budova [0 Budova uzivana organem verejné moci
0 Prodej budovy nebo jeji ¢asti 0 Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

M Vétsi zména dokonéené budovy O Jina nez vétsi zména dokonéené budovy
[ Jiny Gcel zpracovani :

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifika¢niudaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) : Kostelni Lhota 28

289 12 Sadska

Katastralni uzemi : Kostelni Lhota [670529]

Parcelni ¢islo : 354

Datum uvedenido provozu

(nebo predpokladanéuvedenido provozu) :

Vlastnik nebo stavebnik : Obec Kostelni Lhota

Adresa : Obecni Urad Kostelni Lhota 6

289 12 Sadska

IC: 00239267
Telefon: 325599019
email : ou@kostelni-lhota.cz

Somatherm, spol. sr. o. www.somatherm.cz Tel.: 251 818 584 1/12
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Typ budovy
O  Rodinny dim O Bytovy dom O Budova pro ,ubytovéni
a stravovani

O Administrativnibudova O Budovapro zdravotnictvi M Budovapro vzdglavani

[0 Budovapro sport [0 Budovapro obchodni tcely [0 Budovapro kulturu

O Jiné druhy budovy :

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanymvnitinim prostfedim vymezeny [m3] 2347,0
vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
(c;f)”:;\a/f vﬁigjcér;::ﬁiz:\ ﬁonstrukci ohranicujicich objem budovy V) (m?] 2852,1
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 1,215
Celkovaenergeticky vztazna plocha A¢ [m?] 643,0
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

O Hnédé uhli O Ceréuhli

O Topny olej O Propan- butan

O Kusové drevo, dievni §tépka O Drevénépeletky

O Zemniplyn M Elekitina

O Jina palivanebo jiny typ zasobovani:

[0 Soustavazasobovanitepelnouenergii (dalkové teplo):

podil OZE: 0 do50% vcetng, O nad50% do 80%, O nad80%
M Energie okolniho prostredi (tepelné &erpadio)
Ucel: M navytapéni, M pro pFipravu teplé vody, O navyrobu elekirické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektfina O Teplo M Zadné

Somatherm, spol. sr. o. www.somatherm.cz

Tel.: 251 818 584 2/12
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Soucinitel prostupu tepla initel Mérna
Plocha Vypoétena Referenéni teplc:(tni pr:;:it:em
Konstrukce obalky budovy A hodnota hodnota Splnéno redukee tepla
Y Unraj bi Hr
[m?] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] (ano/ne) [-1 [W/K]
SO1 W1 sténa plvodni zateplena| 518,3 0,51 0,30/0,25 - 1,00 264,2
DB1 110/200 15,4 2,20 1,70/1,20 - 1,00 33,9
0Z3105/175 7,4 2,00 1,50/1,20 - 1,00 14,7
0Z3 105/175 14,7 2,00 1,50/1,20 - 1,00 29,4
0Z4 110/145 6,4 2,00 1,50/1,20 - 1,00 12,8
0Z5 260/145 3,8 2,00 1,50/1,20 - 1,00 75
0Z6 75/145 1,1 2,00 1,50/1,20 - 1,00 2,2
0Z7 40/145 0,6 2,00 1,50/1,20 - 1,00 1,2
0Z1150/145 4,3 2,00 1,50/1,20 - 1,00 8,7
0Z1150/145 1,5 2,00 1,50/1,20 - 1,00 2,9
0Z1150/145 29 2,00 1,50/1,20 - 1,00 5,8
DB2 240/200 9,6 2,20 1,70/1,20 - 1,00 211
0Z1 105/200 8,4 2,00 1,50/1,20 - 1,00 16,8
0Z1 105/200 16,8 2,00 1,50/1,20 - 1,00 33,6
0Z2 230/200 18,4 2,00 1,50/1,20 - 1,00 36,8
0Z12 260/200 52 2,00 1,50/1,20 - 1,00 10,4
0Z12 260/200 10,4 2,00 1,50/1,20 - 1,00 20,8
SO2 W2 sténa nova zateplena 21,9 0,22 0,30/0,25 - 1,00 4,8
SN1 vnitini pficky 926,6 1,10 2,70/1,80 - 1,00 1020,3
DN1 80/200 51,2 3,50 3,50/2,30 - 1,00 179,2
DN2 60/200 30,0 3,50 3,50/2,30 - 1,00 105,0
STR1 strop do pudy 163,0 0,27 0,30/0,20 - 1,00 43,7
SCH1 stfecha 4129 0,51 0,24/0,16 - 1,00 211,6
PDL1 F1 podlahapfizemi puvodni 601,5 1,12 0,45/0,30 - 0,26 172,6
Celkem 28521 2260,0
Poznamka
Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zmény dokonéené budovy v piipadé plnéni poZzadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
Somatherm, spol. sr. o. www.somatherm.cz Tel.: 251 818 584 3/12
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a.2) pozadavky na pramérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Obiem Referenéni hodnota
navrhova z(’)ln pramérného soucinitele

vnitini teplota y prostupu tepla zény

Zbna v
Oim, ! Uemrj
[°C] [m®] [W/(m?K)]
Zéna 1 - objekt matefské Skoly 22,0 23470 1,22
Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referencni hodnota
Budova em Uem,r Splnéno
(Uem = HT/A) (Uem,R = z‘r(vi'uem,ﬂ,i)/v)

[W/(m2.K)] [W/(m2.K)] (ano/ne)

0,792 1,218 ANO

Somatherm, spol. sr. o. www.somatherm.cz Tel.: 251 818 584 4/12
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Uéginnost | Uginnost | Uéinnost
zdroje nositel dil¢i vity vyroby | distribu- | sdileni
potreby tepelny energie ce energie
. energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova/ zéna vyta- vytapéni
péni MH,gen NH,em
TH,dis
[-] [-] [%] [kW] [%] [%] [%]
Referenénibudova X X X X 80,0 85,0 80,0
objekt matefské Skoly tepelné cerpadlo Elektfina ze sité 90 30,0 257,3 85,0 88,0
objekt matefské Skoly | dopliikovy el. kotel Elektfina ze sité 10 18,0 94,0 85,0 88,0
b.1.b) pozadavky na ucinnosttechnickéhosystému k vytapéni
Hodnocena Typ zdroje Uginnostvyroby Uginnostvyroby | Pozadavek splnén
budova/ zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
NH,gen zdroje
nebo tepla MH,gen,rq
COPH,gen nebo
COPh,gen
[-] [%] [%] [ano/ne]
objekt matefské Skoly tepelné cerpadlo 310,0 80,0 ANO
objekt matefské Skoly doplrikovy el. kotel 94,0 80,0 ANO
b.3) vétrani
Typ Energo- | Tepelny | Chladici | Pokryti | Jmenovity | Jmenovity Mérny
vétraciho nositel vykon vykon dil¢i elektricky | objemovy pfikon
systému potieby pfikon pruatok | ventilatoru
Hodnocena energie systému vétraciho | systému
budova/ zéna na vétrani vzduchu | nuceného
vétrani vétrani
SFPahy
[ [ [kW] [kW] [%] [kW] [m¥hod] | [W-s/m?]
Referenénibudova X X X X X X X 1750
Hodnocendbudova rekuperaéni el. energie 4,0 0,0 70 1,0 1620 1250
jednotky
Budovacelkem 4,0 0,0 70 1,0 1620

Somatherm, spol. sr. o.

www.somatherm.cz

Tel.: 251 818 584
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b.5.a) priprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem Uéinnost Mérna Mérna
budova/ zéna pfipravy nositel dil¢i pfikon pro | zasobniku | zdroje tepelna tepelna
TV potieby | ohievTV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvodu
na teplé teplé vody | teplé vody
pfipravu vody Qw,st Qw,dis
teplé Nw,gen
vody
[ [ [%] [kW] [litry] [%] [Wh/(l-den)] | [Wh/(m-den)]
Referenénibudova X X X X X 85 5 150
ohfev vody centréini | Elektfinaze 100,0 30,0 500 239 5,6 150,0
sité
b.5.b) pozadavky na ucinnosttechnickéhosystému k pfipravé teplé vody
Uginnostzdroje Uginnost Pozadavek splnén

Typ systému

referenéniho zdroje

Hodnocena
budova/ zéna k pripravé tepla pro pfipravu
teplé vody teplé vodynw,gen tepla pro pfipravu
nebo COPw,gen teplé vodynw,gen,rq
nebo COPw,gen
[] [%] [%] [ano/ne]
ohfev vody centralni 239 85 ANO
b.6) osvétleni
Hodnocena Typ Pokryti diléi Celkovy elektricky Primérny mérny pfikon
budova/ zéna osvétlovaci potieby energie pfikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenostizony
PL,ix
[] [%] [kw] [W/(m2.Ix)]
Referencénibudova X X X 0,05
objekt matefské Skoly osvétleni 100 22,075 0,05
Budovacelkem 22,075

6/12
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zon a dil¢i dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EPc vétrani teplé EP. nebo
zéna EPr vody kombinované
EPw vyroby elektiiny
a tepla
NV1 | NV2 OZE | OZEE
Z6na 1 M O 4| 4| ™M O O
b) diléi dodané energie
Budova Potieba Vypoétena Pomocna Dil¢i Mérna dilci
energie spotreba energie dodana dodanaener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/(m?.rok)]
Hodnocena 94 728 128 074 219 128 293 199,5
Vytapéni
Referencéni 136 845 251 554 405 251 958 391,8
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Referenéni 0 0 0 0 0,0
Hodnocena 1406 1406 2,2
Vétrani
Referenéni 2371 2371 3,7
Uprava Hodnocena 0 0 0,0
vzduchu | Referenéni 0 0 0,0
Hodnocend 6714 13216 1140 14 356 22,3
Pfiprava TV
Referenéni 6714 15 458 2110 17 568 27,3
Hodnocena 44 989 44 989 0 44989 70,0
Osvétleni
Referencéni 44989 44989 0 44 989 70,0
Somatherm, spol. sr. o. www.somatherm.cz Tel.: 251 818 584 7/12
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c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
Typ vyroby vyrobe_ne energie cglkcl)ve’ neob_noyltglne primarni primarni
energie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rokK]
Budova
Kogeneraéni -
jednotka EPgyp - Dod_avka
teplo mimo
budovu
Budova
Kogeneraéni -
jednotka EPgyp - Dod_avka
elektfina mimo
budovu
o Budova
Fotovoltaické -
panely EPpy - Dodavka
elektfina mimo
budovu
) Budova
Solarni termické -
systémy Quisc.sys - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie

podle energonositell

Dil¢i Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoctena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotreba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie
[kWh/rok] [ [ [kWh/rok] [kWh/rok]
Elektfina ze sité 111 302 3,2 3,0 356 166 333 906
Energie okoli 77741 1,0 0,0 77741 0
Celkem 189 043 X X 433 908 333 906
Somatherm, spol. sr. o. www.somatherm.cz Tel.: 251 818 584 8/12
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referen¢nibudova 381 359,8
- [kWh/rok]
(7) [Hodnocenabudova 189 043,1 Splnéno ANO
(8) |Referenénibudova 593,1 (ano/ne)
[kWh/(m2-rok)]
(9) |Hodnocenabudova 294,0
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenénibudova 514 258,2
- [kWh/rok]
(11) |Hodnocenabudova 333 906,0 Splnéno ANO
(12) | Referenénibudova 799,8 (ano/ne)
[kWh/(m2-rok)]
(13) |Hodnocenabudova 519,3
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkovaprimarni energie [kWh/rok] 433 907,5
(15) | Obnovitelnaprimarni energie [kWh/rok] 100 001,5
Vyuziti obnovitelnychzdroji energie o
(16) z hlediska primarni energie (%] 23,0

Somatherm, spol. sr. o. www.somatherm.cz Tel.: 251 818 584 9/12
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systému

dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Alternativni systémy

Mistni systémy
dodavky energie
vyuzivajici energii

Kombinovana
vyroba elektriny

Soustava
zasobovani

Tepelné cerpadlo

proveditelnost

7 OZE a tepla tepelnou energii
Technicka Ne ANo Ne Ne
proveditelnost
Ekonomicka Ne Ne Ne Ne
proveditelnost
Ekologicka ANno Ne Ne Ne

Doporuceni k realizaci
a zdtvodnéni

Zadny z alternativnich systém( nedoporuéuiji k realizaci - v hodnocené budové je jiz

instalovano tepelné ¢erpadlo jako hlavni zdroj tepla.

Datum vypracovani
analyzy

19

.9.2014

Zpracovatel analyzy

Ing. Tomas Pav

Energeticky posudek |[povinnost vypracovat energeticky posudek Ne
energeticky posudek je soucasti analyzy Ne
datum vypracovani energetického posudku
zpracovatel energetického posudku
Doporucena technicky a ekonomicky vhodna opatieni
pro snizeni energetické naroénosti budovy
Posouzeni vhodnosti opatreni
Stavebni prvky Technickeé
Opatreni a konstrukce systémy Obs:qhao abp:’ovoz Ostatni
budovy budovy systemu budovy
Technicka vhodnost Ne Ne Ne Ne
Funkéni vhodnost Ne Ne Ne Ne
Ekonomicka Ne Ne Ne Ne
vhodnost

Doporuceni k realizaci
a zdtvodnéni

Z4dné opatfeni nedoporuduji k realizaci. Hodnocena budova méa kompletné
zatepleny obvodovy plast a nova okna. Technické systémy budovy jsou Usporné
nové navrzené, zdrojem tepla je tepelné cerpadlo, vétrani zajistuji rekuperaéni

jednotky.

Datum vypracovani
doporucenych
opatreni

19.

9.2014

Zpracovatel analyzy

Ing. Tomas Pav

Somatherm, spol. sr. o.

www.somatherm.cz

Tel.: 251 818 584
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Energeticky posudek |energeticky posudek je soucasti analyzy Ne

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Somatherm, spol. sr. o. www.somatherm.cz Tel.: 251 818 584 11/12
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Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotiebou energie

Spliiuje pozadavekpodle §6 odst.1

TFida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncenébudovy nebo jina zména dokonéenébudovy

TFida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Spliiuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. a) ANO
Spliiuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. b) ANO
Splfiuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. c)
PInéni pozadavklna energetickou naro€nost budovy se nevyzaduje

B

Budova uzivana organem verejné moci

TFida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

TFida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny Ucel zpracovani prikazu

TFida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikaéni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Tomas Pav

Cislo opravnéni MPO 0241

Podpis energetickéhospecialisty

Datum vypracovani prukazu

| Datum vypracovani prakazu

19.09.2014

Somatherm, spol. sr. o. www.somatherm.cz

Tel.: 251 818 584
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické narocnosti budov

Ulice, ¢islo: Kostelni Lhota 28

PSC, misto: 298 12, Sadska

Typ budovy: objekt obéanské vybavenosti
Plocha obalky budovy: 2852,11 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 1,22 m?/m?3

Celkové energeticky vztazna plocha: 643,00 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) (Vliv provozu budovy na zivotni prostfedi)

Mérné hodnoty kWwh/(m2rok)

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

Velmi
nehospodarna

Mimofradné
nehospodarna

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu 189,0 333,9




DOPORUCENA OPATRENI PODIL ENERGONOSITELU

NA DODANE ENERGII
. 5 Hodnoty pro celou budovu
o : 2 MWh/rok
Opatreni pro ©  Stanovena =
R S
Vnéjsi stény: S

Okna a dvere:
Strechu:
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Vytapéni:

Doporuceni

Chlazeni / klimatizaci:

Vétrani:

Pripravu teplé vody:

Osvétleni:

Il Elektiina ze sité - 111,3
Energie okoli - 77,7

Popis opatieni je v protokolu prilkazu a vyhodnoceni jejich

dopadu na energetickou naroénost je znazorn
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Mimofradné nehospodarna !

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 1283 L4 . 144 1 450

Zpracovatel: Ing. Tomas Pav Osvédceni €.: 0241

Kontakt: somatherm@somatherm.cz Vyhotoveno dne: 19.09.2014

251 818 584 Podpis:




