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1. Piedmét projektu

Predmétem tohoto pozarn€ bezpe¢nostniho feseni je posouzeni nasledujicich stavebnich tprav:

1. zatepleni objektu a vyména oken

2. nahrazeni elektrickych akumulacek radiatory na ustiednim rozvodu vytapéni véetné instalace nového

zdroje (tepelné ¢erpadlo vzduch — voda)

3. rekonstrukce elektroinstalace — pfepracovani rozvadéce, nové rozvody a osvétleni

4. instalace vzduchotechnické rekuperacni jednotky
Objekt je v soucasné dobé vyuzivan jako mateiska Skola s kapacitou 50 déti. Objekt mateiské Skoly byl
postaven za platnosti kodexu norem pozarni bezpecnosti. Toto pozarné bezpe¢nostni feSeni je zpracovano pro
stavebni povoleni pro svou jednoduchost a piehlednost pouze textovou formou (bez pozarnich vykrest).

2. Podklady ke zpracovani poZarné bezpecnostniho ieSeni

Pozarné bezpecnostni feseni je zpracovano ve stupni dokumentace pro stavebni rizeni podle § 41 odst. 2
vyhlagky Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpec¢nosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci).

Stavebni Gpravy objektu budou posuzovany podle nasledujicich norem a piedpisi:

CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty.

CSN 73 0810 Pozarni bezpecnost staveb. Spole¢na ustanoveni.

CSN 73 0818 Pozarni bezpec¢nost staveb. Obsazeni objektti osobami.

CSN 73 0821 ed. 2 Pozarni bezpec¢nost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
CSN 73 0873 Pozarni bezpecnost staveb. Zasobovani pozarni vodou.

Roman Zoufal akol = Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukei podle Eurokodi

- zéakon ¢. 183/2006 Sb, stavebni zakon

- zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochran€, ve znéni pozdéjsich piedpist

- vyhlagka ¢. 246/2001 Sb., o stavenoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

- vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkéch pozarni ochrany staveb

- technickd dokumentace od projektanta (fezy, ptudorysy, pohledy, situace)

3. Utel a struény popis stavby
Stavajici objekt matetské Skolky je samostatné stojici budova tvofend tfemi pftiléhajicimi pavilony
propojenymi vnitini komunikaci. Stfedni trakt ma ptdorys obdélny o rozmérech 11,0 x 18,1m, na obou
stranach k nému symetricky priléhaji bo¢ni trakty o pudoryse 15,3 x 14,8m. Zastavéna plocha objektu je cca
641,6 m*. Dim je piizemni s nevyuzitym podkrovim. Diim je oproti okolnimu terénu asi o 0,6m vyvysen..
Vsechny tii trakty maji valbovou stiechu o sklonu cca 40 stupiiti, pokrytou keramickymi taskami. Ke Skolce
patii pozemek zahrady, samostatné pfistupny na protilehlych stranach vraty z ulice.

Stavajici stav

Provoz matetské skoly je celodenni. Stanovena kapacita je na 50 déti. Matetska Skola ma dvé tfidy (levy +
pravy pavilon). Kazdda ma 2 herny, umyvarnu, WC a Satnu. Stravu zajistuje Skolni kuchyné, umisténa ve
stfednim traktu matei'ské Skoly. Pocet déti je v soucasnosti naplnén.

Objekt je zalozen na prostych pasech. Svislé konstrukce a obvodovy plast’ jsou z plynosilikatovych tvarnic.
Vodorovné konstrukce ramu stropu jsou z monolitického betonu, zastropeni je provedeno z desek PZD.
Pricky jsou z dérovanych cihel CDM tl. 12,5¢cm, nékteré piicky jsou tl.8cm. Podlahy maji povrch PVC a
dlazbu. Schody do nevyuzitého podkrovi jsou venkovni z oceli.

Vnitini uspofadani domu je trojtraktové, vnitini komunikaci probiha stfedem domu. Objekt je v prizemi
provozné délen do jednotlivych ¢asti: oddéleni m§ pro pobyt déti se zazemim, kuchyné se zdzemim, zazemi
uciteld, V podkrovi je ve stfednim traktu sklad, nad bo¢nimi trakty jsou nevyuzivané prostory, jejichz vyuziti
je komplikovano 1 malou unosnosti stavajicich nosnych piliit a pravlaku.



Vngjsi plast budovy bez zatepleni tepelné technicky nevyhovuje sou¢asnym pozadavkiim. Neekonomicke je
stavajici vytapéni elektrickymi akumulackami. Elektroinstalace a rozvody vody s lokalnimi ohfevy TUV
vyzaduji obnovu.

Ucel stavby

Navrhovanymi upravami matei'ské $koly se el ani kapacita objektu neméni.

Dispozicni upravy ve fungujicich prostorech pro déti nejsou nenavrzeny. Kuchyné mé dostate¢nou kapacitu, tj
je ponechana, jen dojde k modernizaci instalaci: elektro, vytapéni, ohiev a rozvod vody.

Navrhované tpravy

Stavebni Upravy zahrnuji zatepleni objektu a upravy vnitinich instalaci. Zatepleni objektu obnasi zatepleni
obvodovych stén kontaktnim zateplovacim systémem a vyménu oken. Zatepleni stfechy je navrzeno jako
ploché stfecha s vnéjSimi zlaby, izolace je ukladana piimo na konstrukci stropu. Realizaci stfechy bude
predchazet odstranéni valbovych stfech. Ve stieSe budou osazeny stfesni svétliky, aby bylo u pfipadné
dostavby splnéno pozadované osvétleni heren. Povrch stfechy je tvoren folii. Na objektu bude nutno nahradit
puvodni klempifské prvky novymi ( okenni parapety, okapni plechy, svody, okapové Zlaby, kryti atiky).
Upravy vnitinich instalaci zahrnuji vybudovani centralniho rozvodu topeni od nového zdroje, novou
elektroinstalaci, instalace vzduchotechniky s rekuperaci tepla a nové rozvody vody a TUV.

Vybudovani centralniho rozvodu topeni od nového zdroje obnasi odstranéni stavajicich el.akumulacek a
osazeni novych radiatori na ustfednim rozvodu vytapéni. Novym zdrojem vytapéni bude pii absenci
plynovodu teplené Cerpadlo vzduch voda. Toto Cerpadlo se sestdva z venkovni jednotky umisténé v zahradé
Skolky vedle objektu a z vnitini technologické ¢asti umisténé v mistnosti 1.36.

Teplené cerpadlo bude slouzit i k centralnimu ohfevu TUV v objektu.

Z hlediska hluku venkovni jednotky bude vybrano takové zafizeni, které splni pozadavky na hladinu
akustického tlaku ve chranéném venkovnim prostoru v denni i no¢ni dob¢. Taktéz bude nutné, aby vyhovélo
naslednym méfenim tretinooktavového spektra.

Upravy elektroinstalace fe§i redukci rozvadéte nadimenzovaného piivodnd pro el.akumulatky. Dojde k
posileni zasuvkovych obvodi a napojeni novych zafizeni - (VZT, zdroj topeni). Nové navrzeny bude
hromosvod.

Nové rozvody vody jsou navrhovany vzhledem k jejich stavu a zpiisobu provedeni. Stavajici ohfev TUV je
lokalni feSeny prutokovymi i zasobnikovymi ohiivaci rizného stafi a provedeni. Bude nahrazen centralnim
rozvodem od zdroje vytapéni. Umyvadla budou tak jako dosud opatiena spole¢nou misici baterii umisténou
mimo dosah déti.

Konstrukéni a dispoziéni feSeni

Popis objektu:

Celkova vyska objektu. hy=3,7m
Pozarni vyska objektu: h=0m
Zastaveéna plocha: 641,6 m’

Pocet uzitnych podlazi: 1

Nosné svislé konstrukce: zdéna konstrukce
Vodorovné konstrukce: monoliticky beton
Obvodovy plast: zdéna konstrukce
Stfesni konstrukce: drevény krov
Vnitini pficky: porotherm

Konstrukéni systém objektu: ~ DP1 — nehotlavy

Konstrukéni systém objektu je posuzovan dle &l. 7.2.8 CSN 73 0802 a 7.2.12 jako DP1 — nehoilavy.
Dispozicni feSeni je patrné z vykresii ve stavebni ¢asti projektové dokumentace.

Zatepleni objektu
Zatepleni objektu bude provedeno zateplenim obvodovych stén kontaktnim zateplovacim systémem.
Zatepleni stfechy je navrzeno jako plocha stfecha s vnéjsimi zlaby, izolace bude ukladana piimo na konstrukci



stropu. Dle 3.1.3 CSN 73 0810 bude dodateéné zatepleni objektu s pozarni vyskou do 12 m provedeno
konstrukei hodnocenou jako uceleny vyrobek (povrchova vrstva, tepelna izolace, nosné rosty, upeviiovaci
prvky, popi. dalsi specifikované soucasti) tfidy reakce na ohen B (vySkova poloha pozarnich useku do 22,5
m), pficemz vyrobek tepelné izolacni ¢asti musi odpovidat alespon tfidé reakce na ohen E a musi byt
kontaktné€ spojeny se zateplovanou sténou. Povrchova vrstva musi vykazovat index Sifeni plamene i, = 0
mm/min.

4. Rozdéleni stavby do poZarnich usekii, poZarni riziko a stupefi poZarni bezpe¢nosti
Posuzovany objekt neni délen do pozarnich usekd, je délen pouze stavebné. V soucasné fazi stavebnich Gprav
se nove pozarni useky vytvaret nebudou, s délenim se pocita v piipadné dostavbe.

Trida V

Pozarni riziko je ur€eno vypocétovym pozarnim zatizenim (viz vypoctova ¢ast)

pa = 27,79 kg/m’ ps = 9,14 kg/m’ p=136,93 kg/m’
a=20,89 b=10,9 c=1

pv = 30 kg/m’ (29,58 kg/m?)
Dle tabulky &. 8 CSN 73 0802 je posuzovany pozarni tisek zatazen do IL stupné poZarni bezpeénosti (SPB).

Mezni velikost pozarniho useku bez dalsiho prikazu vyhovi.

Trida Z

Pozarni riziko je ureno vypoctovym pozarnim zatizenim (viz vypoctova Cast)

pn = 28,87 kg/m’ ps =9,17 kg/m’ p = 38,04 kg/m’
a=0,90 b=0,80 c=1

py =27 kg/m® (27,38 kg/m®)
Dle tabulky &. 8 CSN 73 0802 je posuzovany pozarni tisek zatazen do IL stupné poZarni bezpeénosti (SPB).

Mezni velikost pozarniho useku bez dalsiho prikazu vyhovi.

Kuchyné

Pozarni riziko je ur€eno vypocétovym pozarnim zatizenim (viz vypoctova ¢ast)

Pn = 32 kg/m’ ps = 6,17 kg/m’ p=38,17 kg/m’
a=20,99 b=10,67 c=1

py =25 kg/m’ (25,32 kg/m’)
Dle tabulky &. 8 CSN 73 0802 je posuzovany pozarni tisek zatazen do IL stupné poZarni bezpeénosti (SPB).

Mezni velikost pozarniho useku bez dalsiho prikazu vyhovi.

5. Zhodnoceni stavebnich konstrukei z hlediska hoflavosti a poZarni odolnosti

Posouzeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukei je provedeno podle CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost
staveb — Nevyrobni objekty, tab. 12.

Stavebni konstrukce PoZarni odolnost stavebni konstrukce
poZadovana skutefna ZAVEr
1. SPB I1. SPB I11. SPB
PoZarni stény a pozarni stropy:
REW
- v poslednim podlazi 15 DP1 15 DP1 30 DP1 180 min vyhovuje
Obvodové stény: REW
- v poslednim nadzemnim NP 15 DP1 15 DP1 30 DP1 240 min vyhovuje




Nosné konstrukce uvnité PU: R

- v poslednim nadzemnim NP 15 15 30 180 min vyhovuje
neni

poZadovana

Nenosné konstrukce uvnitt PU: - - - - pro IIL. a III.
SPB

Nosné konstrukce stfech: R 15 15 30 30 vyhovuje

Stresni plast’ - - - 15 vyhovuje

Obvodové zdivo je tvofeno plynosilikatovymi tvarnicemi, tl. vice jak 300 mm — pro pozarni odolnost
odpovida svymi parametry pozarni odolnosti min. 240 min — vyhovuje.

Vnitini pticky — dérované cihly CDM tl. 12,5cm, porobeton Ytong — pro pozarni odolnost odpovidaji svymi
parametry pozarni odolnosti 180 min — vyhovuje.

Pro dfevénou konstrukci stiechy pozarni odolnosi 30 min odpovidaji krokve o min. rozmérech 130/150 —
vyhovuje.

Dievéné casti konstrukce stfechy budou zakryty sadrokartonem napt. KNAUF tl. 2x12,5 mm na ocelovém
rostu KNAUF D113 =30 min. — vyhovuje. (Vyhovuji i 2 x 12,5 mm desky Knauf WHITE).

Dle ¢lanku 8.15.1a) stfesni plast, ktery je nad pozarnim stropem posledniho nadzemniho podlazi, nemusi
vykazovat pozarni odolnost, pokud nad pozarnim stropem neni nahodilé pozarni zatizeni — vyhovuje.

Dle ¢l. 8.4.5 CCSN 73 0802 Ize od pozarnich past upustit.

6. Zhodnoceni inikovych cest
6.1 Tiida V

Délka unikové cesty

Ze ,,Ttidy V* — vedou dvé€ nechranéné unikové cesty:

1. tnikova cesta vede pies mistnost 1.09V pfimo na volné prostranstvi;

2. tinikova cesta vede pfes mistnosti 1.18 ven na volné prostranstvi.

Pti koeficientu a=0,91 a dvou unikovych cestach je mezni délka nechranéné unikové cesty 45,5 m; skute¢na
délka unikové cesty je obéma sméry 14 m. Délka unikovych cest vyhovuje.

Pocet unikovych pruhii a kapacita unikové cesty

Ve ,,Ttidé V* je projektovy pocet obsazeni objektu osobami 29 (25 déti od tii do Sesti let a 4 osoby
pedagogického dozoru. Pro projektovany stav je stanoven pocet unikovych pruhi dle vztahu:

u=(E/K).s

E, =4 osoby

E, =25 déti od tii do Sesti let

K =130 (tab. 19, unik po rovin¢; a = 0,89 )

s = 1 (osoby schopné samostatného pohybu a orientace)

s = 1,5 (osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace)

u=0,32 — potieba 1 tinikovy pruh.

Kapacita unikového pruhu dle tabulky 19 CSN 73 0802 pro vice unikovych cest, koeficientu a =0,89 a pohyb
po roving je 130 osob. Podle ¢l. 9.11.5 al) CSN 73 0802 je kapacita unikového pruhu sniZena o 25% na 97
osob. Snizeni kapacity tinikovéhu pruhu je provedeno na zakladé moznosti odpoledniho klidu déti na ldzku a
zvySenych narokll na organizaci evakuace.

Pro projektovany pocet osob se zapocCtenim osob s omezenou schopnosti samostatného poohybu a orientace je
nutny 1 tnikovy pruh. Sitka dveii jak na volné prostranstvi, tak do chodby je 0,8 m, coZ odpovida 1,5
tinikovému pruhu. Sitka i kapacita tmikovych cest z 1. NP vyhovuje.



Doba evakuace

Piedpokladana doba evakuace je uréena dle vzorce 20 CSN 73 0802 — t, = 0,85 minuty (I, = 14 m, v, = 35; K,
=50;u=1,5)

Mezni doba evakuace — t. = 2,69 minuty (h, = 3,3 m, a =0,89)

te > t, — mezni doba evakuace pro ,, Ttidu V* vyhovuje.

6.2 Pozarni tisek N1.02 — .. Ttida Z*

Délka unikové cesty

Ze ,,Tridy Z* — vedou dvé€ nechranéné unikové cesty:

1. tinikova cesta vede pies mistnost 1.09V piimo na volné prostranstvi;

2. unikova cesta vede pies mistnosti 1.18 ven na volné prostranstvi.

Pii koeficientu a=0,91 a dvou tnikovych cestach je mezni délka nechranéné tnikové cesty 45,5 m; skutecna
délka unikové cesty je obéma sméry 14 m. Délka unikovych cest vyhovuje.

Pocet unikovych pruhii a kapacita unikové cesty

Ve ,Ttidé¢ Z“ je projektovy pocet obsazeni objektu osobami 29 (25 déti od tii do Sesti let a 4 osoby
pedagogického dozoru. Pro projektovany stav je stanoven pocet inikovych pruht dle vztahu:

u=(E/K).s

E; =4 osoby

E, =25 déti od ti do Sesti let

K =130 (tab. 19, unik po rovin¢; a = 0,89 )

s =1 (osoby schopné samostatného pohybu a orientace)

s = 1,5 (osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace)

u= 0,32 —potfeba 1 tinikovy pruh.

Kapacita Gnikového pruhu dle tabulky 19 CSN 73 0802 pro vice tnikovych cest, koeficientu a =0,89 a pohyb
po roving je 130 osob. Podle ¢l. 9.11.5 al) CSN 73 0802 je kapacita unikového pruhu sniZena o 25% na 97
osob. Snizeni kapacity tinikovéhu pruhu je provedeno na zakladé moznosti odpoledniho klidu déti na lizku a
zvySenych narokill na organizaci evakuace.

Pro projektovany pocet osob se zapocétenim osob s omezenou schopnosti samostatného poohybu a orientace je
nutny 1 unikovy pruh. Sitka dvefi jak na volné prostranstvi, tak do chodby je 0,8 m, coz odpovida 1,5
tinikovému pruhu. Sitka i kapacita tmikovych cest z 1. NP vyhovuje.

Doba evakuace

Piedpokladana doba evakuace je uréena dle vzorce 20 CSN 73 0802 — t, = 0,85 minuty (I, = 14 m, v, = 35; K,
=50;u=1,5),

Mezni doba evakuace — t. = 2,69 minuty (h, = 3,3 m, a =0,89)

t. > t, — mezni doba evakuace pro ,,Ttidu Z“ vyhovuje.

6.3 Pozarni tisek N1.03 — Kuchyné

Délka unikové cesty

Z pozarniho useku N1.03 — Kuchyné — vedou dvé nechranéné unikové cesty:

1. tnikova cesta vede pies mistnosti 1.32, 1.33 a lodzii 1.42 piimo na volné prostranstvi;

2. unikova cesta vede pies chodbu ven na volné prostranstvi.

Pii koeficientu a=0,99 a dvou unikovych cestach je mezni délka nechranéné tnikové cesty 40 m; skutecna
délka unikové cesty je obéma sméry 15 m. Délka unikovych cest vyhovuje.

Pocet unikovych pruhii a kapacita unikové cesty

V kuchyni je projektovy pocet obsazeni objektu osobami dle CSN 73 0818 3 osoby (2 kuchaiky x koeficient
1,5). Pro projektovany stav je stanoven pocet unikovych pruhii dle vztahu:

u=(E/K).s

E; =3 osoby

K =120 (tab. 19, unik po rovin¢; a = 0,99 )

s = 1 (osoby schopné samostatného pohybu a orientace)

u= 0,025 — poteba 1 tnikovy pruh.

Kapacita unikového pruhu dle tabulky 19 CSN 73 0802 pro vice unikovych cest, koeficientu a =0,99 a pohyb
po roviné je 120 osob. Pro projektovany pocet osob je nutny 1 tnikovy pruh. Sitka dvefi jak na volné



prostranstvi, tak do chodby je 0,8 m, coz odpovida 1,5 unikovému pruhu. Sitka i kapacita tnikovych cest z
kuchyné vyhovuje.

Doba evakuace

Predpokladana doba evakuace je ur¢ena dle vzorce 20 CSN 73 0802 —t, = 0,85 minuty (1, =15 m, v, = 35; K,
=50;u=1,5)

Mezni doba evakuace — t. = 2,42 minuty (h, = 3,7 m, a=0,99)

t. > t, — mezni doba evakuace pro kuchyni vyhovuje.

Rozdiln€ od stavebnich vykresi a popisu mistnosti je v tomto pozarné bezpecnostnim feseni mistnost 1.43
klasifikovana podle pol. 1.2 ptilohy A CSN 73 0802, nebot’ tato polozka Iépe vystihuje podstatu uzivani této
mistnosti pro ucéely pozarné bezpecnostniho feseni.

7. Stanoveni odstupovych vzdalenosti

T¥ida V: hustota tepelného toku (konstrukéni systém nehoflavy) &ini dle ¢l. 10.4.4 a) CSN 73 0802: p, = 30
kg.m”.

jizni strana:

Sp = 63,58 m’; Spo = 17,2 m*

po = (Spo/Sp) * 100 =27 %

odstup pro 40% d;=4,4m

Odstupova vzdalenost i pozarn€ nebezpecny prostor vyhovuji.

severni strana:

Sp = 59,22 m’; Spo =8 m’

po = (Spo/Sp) * 100 =13,50 %

odstup pro 40% d;=44m
Odstupova vzdalenost i pozarn€ nebezpecny prostor vyhovuji — jsou stavajici.

vychodni strana:

Sp = 63,63 m%; Spo=11,65 m’

po = (Spo/Sp) * 100 = 18,30 %

odstup pro 40% d;=4,4m
Odstupova vzdalenost vyhovuje.

T¥ida Z: hustota tepelného toku (konstrukéni systém nehotlavy) &ini dle ¢l. 10.4.4 a) CSN 73 0802: p, = 30
kg.m™.

jizni strana:

Sp = 63,58 m’; Spo=17,2 m’

po = (Spo/Sp) * 100 =27 %

odstup pro 40% d;=44m

Odstupova vzdalenost i pozarn€ nebezpecny prostor vyhovuji.

severni strana:
Sp = 59,22 m’; Spo = 8 m’
po = (Spo/Sp) * 100 = 13,50 %

odstup pro 40% d;=4,4m
Vymeénou oken a zateplenim objektu nedochazi ke zmén¢ odstupovych vzdalenosti ani pozarné nebezpeéného
prostoru.

Odstupova vzdalenost i pozarn€ nebezpecny prostor vyhovuji — jsou stavajici.

zépadni strana:

Sp = 63,63 m%; Spo=11,65 m’

po = (Spo/Sp) * 100 = 18,30 %

odstup pro 40% d;=4,4m
Odstupova vzdalenost vyhovuje.



Kuchyné: hustota tepelného toku (konstrukéni systém nehotlavy) &ini dle ¢1. 10.4.4 a) CSN 73 0802: p, = 30
kg.m”.

severni strana:

Sp=47,46 m’; Spo=4,5 m’

po = (Spo/Sp) * 100 =9,48 %

odstup pro 40% d;=3,85m
Odstupova vzdalenost i pozané nebezpeény prostor vyhovuji.

vychodni strana:

Sp = 38,22 m’; Spo = 11,45 m’

po = (Spo/Sp) * 100 =29,95 %

odstup pro 40% d;=3,35m
Odstupova vzdalenost vyhovuje.

zépadni strana:

Sp = 51,57 m*; Spo = 7,9 m’

po = (Spo/Sp) * 100 = 15,31 %

odstup pro 40% d;=3,35m
Odstupova vzdalenost vyhovuje.

Prosvétlovaci svétliky:

vychodni strana:

2 ks prosvétlovaciho svétliku rozmér 2,7 mx 1,2 m

Sp = 9,72 m*; Spo = 6,48 m’

po = (Spo/Sp) * 100 = 66,66 % di=4,27m
Odstupova vzdalenost vyhovuje.

Stiecha, stive$ni plast’: dle ¢l. 8.15.4b) CSN 73 0802 se stiesni plast’ povaZuje za pozarné uzavienou plochu a
nevyzaduji se odstupové vzdalenosti.

1. Hodnoceni odstupovych vzdalenosti

Pozarn¢é nebezpecny prostor na zadné strané nezasahuje na sousedni pozemek. Pozarné nebezpecny prostor
sousednich objektd nezasahuje na pozemek a objekty investora. Navrzené feseni je v souladu s normovymi
predpisy.

8. Zabezpeceni stavby pozZarni vodou

Vnéjsi odbérnd mista 5

Pro hasi¢sky zasah je uvazovano s pozarni nadrzi. Dle tabulky ¢. 1 CSN 73 0873 je maximalni vzdalenost pro
vodni tok nebo nadrz 600 m, skute¢né vzdalenost do 200 m.

Vnitini odbérna mista
Pro instalaci vnitinich odbérnych mist musi byt splnéna podminka: (S x p) > 9000.

T¥ida V S =190,46 m* p=237,79 kg/m’ (Sxp)=7197
vnitini odbérné misto neni pozadovano

T¥ida Z S=18824m’ p = 38,04 kg/m’ (Sxp)=7160
vnitini odbérné misto neni pozadovano

Kuchyné S=113,10 m* p = 138,17 kg/m’ (Sx p)=4317

vnitini odbérné misto neni pozadovano

9. Pienosné hasici pristroje
Podet prenosnych hasicich pristroji pro pozarni Gsek je stanoven vztahem: n, = 0,15(S . a . ¢c;)"2
ptrepocet dle vyhl. 23/2008 Sb.

Trida V S =190,46 m’ a=0,89 c=1 n=195



nHJ=6.nr nHJ:6.1,95:11,7
Pfenosny hasici piistroj o hasici schopnosti 21 A — 6 hasicich jednotek = celkem 2 ks PHP.

T¥ida Z S = 188,24 m’ a=0,90 c=1 n=195
nHJ=6.nr nHJ:6.1,95:11,7

Prenosny hasici piistroj o hasici schopnosti 21 A — 6 hasicich jednotek = celkem 2 ks PHP.

Kuchyné S=113,1 m’ a=20,99 c=1 n=1,59
nHJ=6.nr Il].U:6. 1,59:9,54

Prenosny hasici pfistroj o hasici schopnosti 27A — 9 hasicich jednotek = celkem 1 ks PHP. Zaroven
doporucuji instalovat 2 kg ptenosny hasici pfistroj na tfidu pozéaru F — oleje a tuky.

V objektu bude instalovan 4 ks praskového prenosného hasiciho pfistroje o min. hasici schopnosti 21A, 1 ks
praskoveého prenosného hasiciho pfistroje o min. schopnosti 27A. Do kuchyné doporucuji umistit 2 kg
prenosny hasici pfistroj pro tfidu pozaru F — oleje a tuky. Pfenosné hasici piistroje budou instalovany na dobfte
pristupna mista a viditelna mista, na svislych konstrukcich. Rukojet’ hasiciho pfistroje musi byt nejvyse 1,5 m
nad podlahou. Hasici pfistroje umisténé na podlaze musi byt vhodnym zplisobem zajistény proti padu.

10. Zhodnoceni objektu z hlediska protipoZarniho zasahu
Piistupové komunikace
Objekt matetské Skoly je v zahrad€. Ptijezd je mozny po stavajici komunikaci k zahrad¢ a dale zahradou az k
objektu matefské skoly.

Nastupni plochy
Nastupni plochy nejsou pozadovany.

Zasahové cesty
Vnitini zasahova cesta — neni pozadovana.

Vnéjsi zasahova cesta — neni pozadovana.

11. Zhodnoceni technickych, popr. technollgickych zarizeni stavby

Elektroinstalace

V ramci stavebnich Uprav bude vytapéni elektrickymi akumula¢nimi kamny nahrazeno tepelnym cepradlem
vzduch — voda. Zaroven bude provedena rekonstrukce elektroinstalace.

Veskeré elektroinstalace budou provedeny ve vSech prostorech objektu s ohledem na vnéjsi vlivy stanovené
dle CSN 33 2000 — 3 a s ohledem na vliv atmosférické elektfiny dle CSN 34 1390. K zavéreéné kontrolni
prohlidce bude ptedloZena Revizni zprava o vychozi elektrorevizi. Elektroinstalace bude provedena odbornou
osobou dle samostatného projektu. Elektroinstalace je navrzena v souladu s ¢l. 12.9 CSN 73 0802. V souladu
s ¢l. 4.1 CSN 73 0848 — Kabelové rozvody bude oznacen hlavni vypina¢ elektrické energie bude umistén
v rozvodné skiini v hlavni komunikaci v 1. NP.

Nové bude navrzen hromosvod.

Vytapéni

Vytapéni objektu bude zajisténo tepelnym cerpadlem. Tepelné cerpadlo bude umisténo mimo objekt matetrské
Skoly.

Tésnéni prostupti kabell a potrubi
Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotaZzeny az k vné&j$im povrchiim prostupujicich
zafizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti, jakou ma pozarné délici konstrukce. Tésnéni
prostupd se zajist'uje pomoci manzet, tmell a jinych vyrobk, jejichz pozarni odolnost je ur¢ena pozadovanou
odolnosti pozarné délici konstrukce, za postacujici se povazuje odolnost do 90 minut; té€snéni prostupti se
hodnoti podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2008, a to:

a) pozarni odolnosti EI,




aa) kanalizatni potrubi, tiidy reakce na oheit B az F, svétlého priitezu pies 8 000 mm’, jde-li o
vertikalni polohu potrubi, nebo pies 12 500 mm’ jde-li o horizontalni polohu potrubi s
odchylkou 15° (EI-UU nbo EI-CU);

ab) potrubi s trvalou naplni vody nebo jiné nehotlavé kapaliny, tfidy reakce na oheni B az F, svétlého
prifezu pres 15 000 mm* (EI-CU);

ac)potrubi slouzici k rozvodu stlaceného ¢i nestlaceného vzduchu ¢i jinych hotlavych plynt véetné
vzduchotechnickych rozvoda, tfidy reakce B az F, svétlého prifezu pies 12 000 mm® (EI-CU);

ad) kabelovych a jinych elektrickych rozvodu tvofenych svazkem vodict, pokud tyto rozvody
prostupuji jednim otvorem, maji izolace (povrchové upravy) Sifici pozar a jejich celkova
hmotnost je vétsi nez 1,0 kg/m (netyka se vodicu a kabeld, které nesifi pozar podle norem fady
CSN EN 50266 a zafizeni navrhovanych podle CSN 73 0848);

b) pozarni odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve vSech piipadech uvedenych v bodé¢ a), pokud jde

o prostupy pozarné délici konstrukci klasifikace EW.

Pfi zavére¢né kontrolni prohlidce bude piedlozen doklad o kontrole provozuschopnosti a seznam s ¢iselnym
oznacenim prostupi.

12. Pozadavky na zabezpeceni stavby poZarné bezpecnostnimi zaiizenimi
Posuzovany objekt neni povinnost vybavit systémem EPS, SHZ ani SOZ.

13. Rozsah a zpilisob rozmisténi vystraznych a bezpe¢nostnich znacek a tabulek

V souladu s CSN EN ISO 3864 bude posuzovany objekt vybaven vystraznymi bezpe¢nostnimi znackami
(tnikovy vychod, smérové tabulky tinikovych vychodl, nouzovy vychod, elektrické zatizeni).

14. Zavér

Pfi dodrZeni podminek stanovenych timto pozarné bezpeénostnim feSemim stavby lze konstatovat, ze stavba
je v souladu s platnymi CSN — pozarni bezpecnost staveb a respektuje zadsady pozarni ochrany.

Rekonstrukce objektu byla navrzena tak, ze vyhovuje normativnim pozadavkim. Pfipadné zmény proti
platnym pravnim ptedpisim uvedené nebo nezminéné v textu se fidi zakonem ¢. 133/1985 Sb., o poZzarni
ochrang, ve znéni pozdéjsich predpisii, vyhlaskou MV €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci a piislusnym
kodexem norem.

Veskeré pripadné zmény vyse uvedenych stavebnich materidlli, konstrukci nebo dispozi¢niho ¢lenéni objektu
musi byt konzultovany se zpracovatelem pozarn€ bezpecnostniho feSeni stavby a pfipadné doplnény ¢i znovu

posouzeny.

Tato dokumentace neslouzi jako podklad pro realizaci stavby, ale pouze jako podklad pro stavebni fizeni.
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