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2.2

2.3

Uvod

Predmétem této dokumentace vzduchotechniky pro stavebni povoleni je feSeni fizeného vétrani
s rekuperaci tepla prostor rekonstruované matefské Skoly Kostelni Lhota &.p. 28.

Dokumentace se tyka vétrani stavajicich heren se socialnim pfisluSenstvim. U zbylych prostor
MS bude zachovan stavaijici systém vétrani.

Navrzeny VZT systém feSi fizenou vyménu vzduchu v objektu spojenou s Usporou provoznich
nakladd na ohfev vétraciho vzduchu z divodu pouziti zafizeni se zpétnym ziskavanim tepla
(ZZT). Tepelné ztraty vzniklé Cinnosti vétraciho zafizeni budou hrazeny instalovanymi ohfivaci do
VZT systému a systémem UT.

Cast Vzduchotechnika

Rozsah a uéel navrzenych zarizeni

Do této projektové dokumentace jsou zahrnuta zafizeni:

1 - herny s pfisluSenstvim v zapadni ¢asti 1.NP (m.¢. 1.01Z - 1.09Z, 1.12Z, 1.132, 1.16Z, 1.172)
2 - herny s pfislusenstvim ve vychodni ¢asti 1.NP (m.¢. 1.01V - 1.09V, 1.12V, 1.13V, 1.16V,
1.17V)

Zmény proti predchozimu stupni dokumentace

- predchozi stupefi nebyl zpracovan

Vychozi podklady

- Projektova dokumentace stavby — 1:50

- konzultace s objednatelem

- technicka dokumentace navrhovanych zafizeni
- normy a smérnice, zejména:

e Zakon &. 258/2000 Sb. ,Ochrana vefejného zdravi*

e Naf. vlady €. 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén a dopliki ,Podminky ochrany zdravi
pfi praci*

e Vyhlaska €. 6/2003 Sb. , Hygienickeé limity pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti staveb®

e Vyhlaska €. 410/2005 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén a doplhku ,, Hygienické pozadavky na
prostory a provoz zafizeni provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych®

e Nar. vlady €. 272/2011 Sb. ,O ochrané zdravi pred nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci®

e Vyhlaska €. 137/2004 Sb. ,Hygienické pozadavky na stravovaci sluzby“ ve znéni zmény €.
602/2006 Sb.

e CSN 73 0872 ,Pozarni bezpeénost staveb, ochrana proti $ifeni pozaru VZT zafizenim*

o CSN 73 0802 ,Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty*

o CSN 73 0532:2010 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych
vlastnosti stavebnich vyrobkl — PoZadavky.

e Zakon €. 458/2000 Sb. Energeticky zakon véetné zmén a doplriki

e Zakon ¢&. 406/2000 Sb. o hospodareni energii

o Vyhlaska ¢.193/2007 Sb. - kterou se stanovi podrobnosti G&innosti uziti energie pfi rozvodu
tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu

o NV &£.362/2005 Sb. Bezpec&nost prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

e NV ¢&. 591/2006 Sb. blizSich minimalnich pozZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na
stavenistich

e Zakon ¢. 183/2006 Sb. ,Stavebni zakon

¢ Vyhlaska ¢€.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjSich zmén a doplriki
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CSN 01 3454 ,Vykresy vzduchotechnickych zafizeni*

Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby
Zakon ¢&. 185/2001 Sb. Zakon o odpadech

CSN 12 0000 ,Vzduchotechnicka zafizeni — nazvoslovi*

CSN 12 7010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatiza¢nich zafizeni®
CSN EN 13779 ,Vétrani nebytovych budov — Zakladni pozadavky na vétraci a klimatiza&ni
zarizeni: 2007/10

Zakladni vypoétové udaje

Vnéjsi

Nadmorska vyska cca. 187 m n.m.
Nejniz8i venkovni vypoctova teplota -12°C
Max.letni teplota +32 °C
Krajina s intenzivnimi vétry 6-10m/s
Teplota mokrého teploméru +20°C
Vypoctovy tlak par 15,9 mbar
Entalpie vzduchu 58 KJ/kg
Tlak barometricky 982 mbar
Primérna externi teplota v top. obdobi (®n,e = 13 °C) 4,2 °C
Pocet topnych dnll (Bn,e= 13 °C) 228
Vnitini

Obsazeni osobami:
TFida - zapadni ¢ast 1.NP 25 zakl + 4 pedagogicky dozor
TFida - vychodni ¢ast 1.NP 25 zakl + 4 pedagogicky dozor

Tridy (herny):

Dt;=22°C+1°C ... primérna vysledna teplota v mistnosti pro dlouhodobi pobyt (v
zimnim obdobi)

tgmin =19 °C .oiin minimalni vysledna teplota v mistnosti pro dlouhodobi pobyt (v
zimnim obdobi)

Dt;=28°C .. primérna vysledna teplota v mistnosti pro dlouhodobi pobyt (v
letnim obdobi)

tgmax =31 °C i maximalni vysledna teplota v mistnosti pro dlouhodobi pobyt (v |
etnim obdobi)

rhi=30+70 %............. optimalni relativni vihkost vzduchu (pro t; = 21 az 28 °C)

Wmax = 0,1+0,2m/s .... pfipustné rychlosti proudéni vzduchu (pro t; = 21 az 28 °C)

Dimenzovani vzduchového vykonu pro vétrani:

Tridy:

Intenzita vétrani ¢erstvym vzduchem dle vyhlasky &. 410/2005 Sb.:
typ mistnosti mnozstvi vzduchu (m°/h)

ucebny, pracovny, druziny a 20 — 30/zak

dalSi mistnosti uréené
k dlouhodobému pobytu

Satny 20/zak

zachod 50/kabina
25/pisoar

sprchy 150-200/sprcha

umyvarny 30/umyvadlo
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S ohledem na zaméstnance (pedagogicky dozor) je dimenzovani vzduchového vykonu pro
vétrani provedeno dle § 41 NV ¢&. 361/2007 Sb:

Odst. 2 Mm/malm mnoZstvi venkovniho vzduchu pfivadéného na pracovisté musi byt
a) 25m %h na jednoho zaméstnance vykonavajiciho praci zafazenou do tfid | nebo lla podle
pfilohy ¢. 1 k tomuto narizeni, Casti A, tabulky ¢. 1, na pracovisti bez prfitomnosti
chemickych latek, pracht nebo jinych zdroju znecisténi,

Pedagogicky dozor je zarazen do tfidy lla, tedy je poéitano s mnozstvim venkovniho
vzduchu 25 m%h na zaméstnance.

Popis zarizeni

Zafizeni €. 1 — herny s pfrisluSenstvim v zapadni €asti 1.NP (m.¢€. 1.01Z - 1.09Z, 1.12Z, 1.13Z,
1.16Z,1.172)

vétrana plocha cca. 190,7 m?
vétrany prostor cca. 630 m*
projektovany max. pocet déti 25
projektovany max. pocet pedagogického dozoru 4

prlvod Cerstvého vzduchu - dimenzovanim dle 2.4.3 (25 déti x 20 m %lh + 4 ugitelé x 25 m /h)
600 m*/h

celkovy odtah odpadniho vzduchu - dimenzovanim dle 2.4.3 (WC umyvadla a sprcha) a
s ohledem na vyrovnanou bilanci pfivod a odvodu vzduchu...600 m ’Ih

Vétrani heren vcetné jejich socialnich pfisluSenstvi bude zajiStovat podstropni kompaktni
rekuperacni jednotka (uc€innost rekuperace cca. 85 % - protiproudy vymeénik) s vestavénym
teplovodnim ohfivagem, by-passovou klapkou a filtry na strané pfivodniho i odtahového vzduchu
tfidy filtrace G4 o vétracim vzduchovém vykonu 600 m 3h; pfi externim Ap=200 Pa, pfi el. pfikonu
2 x 0,17 kW/230 V. Jednotka bude umisténa pod stropem m.¢. 1.03Z.

V potrubni trase pro pfivod &erstvého vzduchu (e1) z exteriéru do VZT jednotky bude osazena
tésna uzaviraci klapka se servopohonem s havarijni funkci, na strané vyfuku odpadniho vzduchu
(i2) bude v potrubni trase osazena té€sna uzaviraci klapka se servopohonem.

Cerstvy vzduch bude do jednotky nasavan pres protidestovou Zaluzii umisténou na fasadé
objektu. Dale bude Cerstvy vzduch veden pod stropem Satny personalu (m.¢. 1.04Z) a chodby
(m.€. 1.03Z) az kVZT jednotce. Potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci tl. min. 50 mm
s parotésnou funkci. Ve VZT jednotce dojde k upravé vzduchu (filtrace, rekuperace, dohiev). Déle
bude upraveny vzduch veden od VZT jednotky pod stropem (v podhledu) mistnosti &. 1.03Z,
1.02Z a 1.09Z, kde dojde k rozdéleni na 2 vétve, az do mistnosti heren (m.€. 1.12Z a 1.132).
Distribuce €erstvého vzduchu v mistnosti heren bude zajisténa pomoci textilnich vyustek (potrubi
kruhového prufezu s smérovou mikroperforaci osazené pod stropem mistnosti). V potrubni trase
budou instalovany tlumic¢e hluku pro potrubi kruhového prifezu.

Odpadni vzduch bude nasavan talifovymi ventily osazenymi ve snizeném podhledu (v
mistnostech WC, umyvaren, uklidové komory, pradelny a pfipravny jidel). Dale bude odpadni
vzduch veden potrubim kruhového prifezu pod stropem (v podhledu) jednotlivych mistnosti az
k VZT jednotce. Odpadni vzduch pfivedeny do VZT jednotky preda teplo v rekuperaénim
vyméniku vzduchu erstvému a nasledné bude potrubnim systémem vedenym pod stropem Satny
personalu (m.€. 1.04Z) a chodby (m.€. 1.03Z) vyfouknut pfes protideStovou Zaluzii osazenou na
fasadé objektu do exteriéru. Potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci tl. min. 50 mm s paroté&snou
funkci.
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Regulace - ovladani:

VZT jednotka bude vybavena ,typovou® digitalni regulaci dodavanou vyrobcem zafizeni
s ovladanim pomoci ,typového* ovlada¢e umisténého na sténé v herné (m.&. 1.12Z). Regulace
kromé jiného umozni nastaveni pozadované teploty pfivodniho vzduchu, automatické ovladani
by-passu v letnim obdobi, ovladani externich uzaviracich klapek na sani Cerstvého vzduchu a
vyfuku odpadniho vzduchu. Dale bude mozné spoijité automaticky ovladat vykon VZT jednotky na
zakladé informace z Cidla koncentrace CO, (osazené pod stropem herny m.¢. 1.13Z) napojeného
na regulaci VZT jednotky dle obsazeni herny détmi. V mistnosti WC déti (m.€. 1.08Z) bude
osazeno pohybové ¢&idlo s napojenim na regulaci VZT jednotky pro narazové zvyseni intenzity
vétrani pro odvétrani pachd popf. vlhkosti pfi vyuzivani socialniho pfislusenstvi. V mistnostech
WC personalu (m.€. 1.07Z) a umyvarny personalu (1.05Z) budou taktéZ osazena pohybova &idla
(ale bez propojeni na VZT jednotku), ktera zajisti ovladani - otevieni uzaviraci klapky v potrubni
vétvi pro odtah odpadniho vzduchu z téchto mistnosti (vétrani téchto mistnosti nebude trvalé, ale
pouze pfi vyuzivani).

Pfesné provedeni regulace VZT systému bude FfeSeno v ramci realizaéniho projektu.

Zarizeni €. 2 — herny s pfislusenstvim ve vychodni €asti 1.NP (m.¢. 1.01V - 1.09V, 1.12V,
1.13V, 1.16V, 1.17V)

vétrana plocha cca. 190,7 m?
vétrany prostor cca. 630 m°
projektovany max. pocet déti 25
projektovany max. pocet pedagogického dozoru 4

pfl’vodséerstvého vzduchu - dimenzovanim dle 2.4.3 (25 déti x 20 m®h + 4 ugitelé x 25 m3/h)...
600 m°/h

celkovy odtah odpadniho vzduchu - dimenzovanim dle 2.4.3 (WC, umyvadla a sprcha) a
s ohledem na vyrovnanou bilanci pfivod a odvodu vzduchu...600 m°/h

Vétrani heren véetné jejich socialnich pfislusenstvi bude zajiStovat podstropni kompaktni
rekuperacni jednotka (uc€innost rekuperace cca. 85 % - protiproudy vymeénik) s vestavénym
teplovodnim ohfivacem, by-passovou klapkou a filtry na strané pfivodniho i odtahového vzduchu
tfidy filtrace G4 o vétracim vzduchovém vykonu 600 m®/h; pfi externim Ap=200 Pa, pfi el. pfikonu
2 x 0,17 kW/230 V. Jednotka bude umisténa pod stropem m.¢. 1.03V.

V potrubni trase pro pfivod Cerstvého vzduchu (e1) z exteriéru do VZT jednotky bude osazena
tésna uzaviraci klapka se servopohonem s havarijni funkci, na strané vyfuku odpadniho vzduchu
(i2) bude v potrubni trase osazena tésna uzaviraci klapka se servopohonem.

Cerstvy vzduch bude do jednotky nasavan pres protidestovou Zaluzii umisténou na fasadé
objektu. Déle bude &erstvy vzduch veden pod stropem Satny personédlu (m.¢. 1.04V) a chodby
(m.€. 1.03V) az kVZT jednotce. Potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci tl. min. 50 mm
s parotésnou funkci. Ve VZT jednotce dojde k Upravé vzduchu (filtrace, rekuperace, dohiev). Dale
bude upraveny vzduch veden od VZT jednotky pod stropem (v podhledu) mistnosti ¢. 1.03V,
1.02V a 1.09V, kde dojde k rozdéleni na 2 vétve, az do mistnosti heren (m.¢. 1.12V a 1.13V).
Distribuce Cerstvého vzduchu v mistnosti heren bude zajisténa pomoci textilnich vyustek (potrubi
kruhového prarfezu s smérovou mikroperforaci osazené pod stropem mistnosti). V potrubni trase
budou instalovany tlumice hluku pro potrubi kruhového prifezu.

Odpadni vzduch bude nasavan talifovymi ventily osazenymi ve snizeném podhledu (v
mistnostech WC, umyvaren, uklidové komory, pradelny a pfipravny jidel). Dale bude odpadni
vzduch veden potrubim kruhového prifezu pod stropem (v podhledu) jednotlivych mistnosti az
k VZT jednotce. Odpadni vzduch pfivedeny do VZT jednotky pfeda teplo v rekuperaénim
vyméniku vzduchu Cerstvému a nasledné bude potrubnim systémem vedenym pod stropem Satny
personalu (m.¢. 1.04V) a chodby (m.¢. 1.03V) vyfouknut pfes protidestovou zaluzii osazenou na
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fasadé objektu do exteriéru. Potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci tl. min. 50 mm s paroté&snou
funkci.

Regulace - ovladani:

VZT jednotka bude vybavena ,typovou® digitalni regulaci dodavanou vyrobcem zafizeni
s ovladanim pomoci ,typového* ovladae umisténého na sténé v herné (m.¢. 1.12V). Regulace
kromé jiného umozni nastaveni pozadované teploty pfivodniho vzduchu, automatické ovladani
by-passu v letnim obdobi, ovladani externich uzaviracich klapek na sani Cerstvého vzduchu a
vyfuku odpadniho vzduchu. Dale bude mozné spoijité automaticky ovladat vykon VZT jednotky na
zakladé informace z Cidla koncentrace CO, (osazené pod stropem herny m.¢. 1.13V) napojeného
na regulaci VZT jednotky dle obsazeni herny détmi. V mistnosti WC déti (m.€. 1.08V) bude
osazeno pohybové &idlo s napojenim na regulaci VZT jednotky pro narazové zvyseni intenzity
vétrani pro odvétrani pachd popf. vlhkosti pfi vyuzivani socialniho pfislusenstvi. V mistnostech
WC personalu (m.€. 1.07V) a umyvarny personalu (1.05V) budou taktéZ osazena pohybova &idla
(ale bez propojeni na VZT jednotku), ktera zajisti ovladani - otevieni uzaviraci klapky v potrubni
vétvi pro odtah odpadniho vzduchu z téchto mistnosti (vétrani téchto mistnosti nebude trvalé, ale
pouze pfi vyuzivani).

Presné provedeni regulace VZT systému bude FfeSeno v ramci realizacniho projektu.

Ochrana zdravi a ochrana proti hluku a vibracim.

Hygienické limity hluku pro vnitini i venkovni prostfedi spini pozadavky naf. vlady €. 272/2011 Sb.
Vytlak a sani VZT zafizeni jsou opatfeny viozenymi tlumici hluku.

HYGIENICKE LIMITY HLUKU V CHRANENYCH VNITRNICH PROSTORECH STAVEB

Maximalni_povolena hladina akustického tlaku A v chranéném vnitfnim prostoru staveb —
pobytové mistnosti materskych Skol - tfidy (herny)

Lamax = 40dB +5=45dB

HYGIENICKE LIMITY HLUKU V CHRANENYCH VENKOVNICH PROSTORECH STAVEB A V
CHRANENEM VENKOVNIM PROSTORU

Maximalni povolena ekvivalentni hladina akustického tlaku A v chranéném venkovnim prostoru:
Denni doba 6,00 - 22,00 hod
Laeqt = 50 dB + 0 =50 dB

No¢ni doba 22,00 - 6,00 hod
Laeqr = 50dB-10=40dB

Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku pro venkovni prostfedi budou zajistény na hranici sousedniho
pozemku.

Na vsech pfivodnich a odtahovych vétvich (od zdroje hluku) budou instalovany tlumi¢e hluku
(tlumice hluku do potrubi kruhového prufezu popf. tepelné a zvukové izolacni flexibilni potrubi).

Vazena neprlizvuénost Rw navrzenych vnitfnich stavebnich konstrukci oddélujicich mistnosti
s umisténim VZT jednotek od zbylych prostor bude vy33i nez 40 dB.
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2.5.6

2.5.7

Protipozarni opatreni

Z hlediska protipozarnich Gprav bude instalace provedena dle CSN 73 0872.

V objektu bude zachovano stavajici PBR, tj d&leni na pozarni Useky neni. VZT v3ak bude z
hlediska pozZarniho provedena tak, jak bylo projektovano s dostavbou. Jednd se o prvni fazi
stavby a dostavba zfejmé v budoucnu bude realizovana.

Zafizeni €.1 je umisténo v ramci jednoho pozarniho Useku. Zafizeni &.2 je umisténo v rdmci
jednoho pozarniho useku.

Ochrana zivotniho prostredi

Pouzita technologie pro systém Fizeného vétrani a ¢innost v ramci pfipravy a provadéni stavby
neovliviiuji klimatické poméry, ovzdusi, povrchové ani podzemni vody. Rovnéz vlastni uzivani a
udrzba zafizeni a pfipadné havarie nemaji negativni vliv na Zivotni prostfedi.

PFfi navrhovani jednotlivych komponent bylo postupovano v souladu s principem BAT (Best
aviable technology).

Bezpecnost prace

PFfi montazi zafizeni VZT a pfi jeho provozu je nutné dodrzovat vSechny pfedpisy tykajici se
BOZP pfi vystavbé, zejména:

Zakon €. 309/2006 Sb., nafizeni vlady (dale jen NV) NV ¢&. 362/2005 Sb., NV ¢&. 591/2006 Sb., NV
101/2005 Sb., NV & 378/2006 Sb., + zakonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ¢ast pata § 101- §108.

Technicka zafizeni pro vystavbu a nasledny provoz budou zajisténa proti moZznému poskozeni a
uziti nepovolanou osobou odpovidajicim zpGsobem. BezpeCnost prace bude zajiSténa
technickymi a organizaénimi opatfenimi. PFi provadéni montazi je nutno dodrZovat pfislusné
bezpecnostni predpisy. Bezpe¢nost pracovniku, pracovisté a okoli bude zajiSténo technickymi a
organizaCnimi opatfenimi. Technicka opatfeni budou spocivat ve striktnim pouZivani osobnich
ochrannych pracovnich pomucek, oznaceni komunika¢nich prostor pro manipulaci zafizeni,
prostory s nebezpecim uUrazu oznacit, organiza¢ni opatfeni budou spocivat v nalezitém pouceni
pracovniki na mozny vyskyt nebezpedi urazu.

Zarfizeni muze byt uvedeno do provozu po provedeni vSech predepsanych zkousek a revizi.

Odpadové hospodarstvi

S odpady vzniklymi béhem montaze a demontaze technického zafizeni nebo pfi jeho provozu,
bude nakladano dle zakona ¢. 185/2001 Sb., ve znéni zakona ¢. 154/2010. Po montazi zafizeni
budou demontované &asti odstranény dle vyhlasky ¢.268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na
stavbu a dle vyhlasky €. 381/2001 Sb. v pozdé&jSim znéni zmény 374/2008 Sb., kterou se stanovi
Katalogu odpadd.

V prubéhu stavby budou demontované Casti odstrafiovany tak, aby v pribéhu praci nedoslo k
ohrozeni bezpecnosti, zivota a zdravi osob, ke vzniku pozaru, nebo nekontrolovanému poruseni
stability stavby nebo jeji ¢asti. Odpadovy materidl musi byt ze stavby odstrafiovan neprodlené a
nepretrzité, tak aby nedoSlo k naruSeni bezpelnosti a plynulosti provozu na pozemnich
komunikacich a neposkozovalo se zZivotni prostredi.

Na stavbé vzniknou nasledujici druhy odpadu:
12 01 01 Piliny a tfisky Zeleznych kovu

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly

16 01 17 Zelezné kovy

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 04 05 Zelezo a ocel

17 02 03 Plasty
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2.6 Instalované prikony
2.6.1 Elektro

Tabulka elektrospotrebic

Poz. Typ Pocet PFikon Proud Napéti Umisténi Poznamka
VZT (kW) (A) (V)
VZT jednotka — zafizeni |1 0,17 1,4 230 m.¢.1.03Z Privod
¢.1 1 0,17 1,4 230 Odvod
VZT jednotka — zafizeni |1 0,17 1,4 230 m.¢.1.03V Privod
¢.2 1 0,17 1,4 230 Odvod
2.6.2 Vytapéni
Tabulka ohfivacu
Poz. Typ Pocet Qv Tv1/ tv2 Qt Mw Twl  Apaw pfipoje  Umisténi
VZT (m /) (kW (kg/h) (°C) (kPa) ni
teplovodni ohfivac | 1 600 |+15/+22 | 1,41 80 |50 5 1“ m.¢.1.03Z
VZT jednotky — vhitfni
zarizeni ¢.1
teplovodni ohfivac | 1 600 |+15/+22 | 1,41 80 |50 5 1“ m.¢.1.03V
VZT jednotky — vhitfni
zarizeni ¢.2
2.7 Zavér

Projekt byl zpracovan podle platnych predpisti a norem CSN (EN) v rozsahu dokumentace pro
stavebni povoleni dle pfilohy €. 5 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.

Tato dokumentace neni uréena pro realizaci dila. Pro tento uc€el musi byt zpracovana provadéci
projektova dokumentace v rozsahu pfilohy &. 6 vyhladky €. 499/2006 Sb.

Pfipadné dalSi zmény nebo doplfiky je tfeba pfedem projednat a nechat pisemné schvalit
projektantem.






