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Technicka zprava

Identifika¢ni udaje

Nazev stavby: Stavebni upravy Matetské Skolky v Kostelni Lhoté
Kostelni Lhota ¢. 28
katastrdlni uzemi Kostelni Lhota, parcelni ¢isla 66/1, st.102., st.354

Investor: Obec Kostelni Lhota
Obecni drad
Kostelni Lhota 6
289 12 Sadska

Projektant: Somatherm, spol. s r. 0., Zbraslavska 12/11, 159 00 Praha 5
Ing. Tomas Pév, autorizace CKAIT ¢. 0001858

Projekt fesi vytapéni objektu mateiské Skoly v domée ¢p 28 v Kostelni Lhot¢. Podkladem pro
vypracovani projektu byla stavebni dokumentace, informace generalniho projektanta stavby a
zpracovany energeticky audit.

Stavajici stav

Jedna se o jednopodlazni budovu s nevyuZivanym podkrovim, starou cca 35 let. Obvodovy
plast budovy je proveden z plynosilikdtovych tvarnic, strop do pady je betonovy shora pokryty EPS
deskami tloustky 80 mm. Okna v objektu jsou z roku 2000 s dvojsklem ditherm, okna jsou ve
Spatném stavu.

Objekt je vytdpén ptivodnimi elektrickymi akumulaénimi kamny typu AD, celkovy piikon je
135 kW. Tepld voda je pfipravovana lokdlné u jednotlivych odbérnych mist riiznymi elektrickymi
akumula¢nimi ohfivaci — celkem jich je instalovdno 9 o celkovém objemu 910 litrii a piikonu 19
kW. Cirkulace teplé vody neni.

Vétrani objektu je prirozené. V kuchyni je odsavany zékryt nad spordky.

Novy stav
Budou provedeny stavebni tpravy dle projektu stavebni ¢asti a kompletni zatepleni
obvodovych stén, stiech, stropu do pidy a vyméena vyplni otvort.

Tepelné ztraty pro novy stav objektu byly stanoveny dle STN EN 12381 pro venkovni
oblastni vypoctovou teplotu t. = -12°C a pro cely objekt ¢ini 31 kW. Z toho 9 kW je tepelna ztrata
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vétranim, pii intenzit€¢ vymény vzduchu 0,5 1/h.

Stavajici systém vytdpéni a ohfevu teplé vody bude kompletn¢ demontovan. V objektu bude
instalovana nizkoteplotni vodni otopna soustava s deskovymi otopnymi télesy. Dédle budou
provedeny nové rozvody teplé vody a cirkulace teplé vody. Zdrojem tepla pro vytapéni a piipravu
teplé vody bude tepelné cerpadlo systému vzduch/voda s elektrickym kotlem (dopliikovy zdroj
tepla)

Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro vytapéni bude venkovni kompaktni tepelné ¢erpadlo systému
vzduch/voda. Tepelné Cerpadlo bude umisténo v rohu mezi severnim a zdpadnim traktem budovy.
Tepelné Cerpadlo doda dostatek tepla pro vytdpeni do venkovni teploty -6°C a pokryje tak vice nez
90% rocni potieby tepla na vytapéni, pti nizsich teplotach nebo pii zvySené potiebé tepla (naptiklad
pfi poZzadavku na rychly zatop) bude zaroven s tepelnym Cerpadlem pfipinédn elektrokotel. Parametry
tepelného Cerpadla musi byt (dle EN 14511): pti 2/35°C (venkovni teplota/teplota otopné vody)
vykon cca 30 kW; topny faktor minimalné 3,2 kW; pii -15/55°C by vykon mél byt alespon 20 kW a
topny faktor minimdaln¢ 1,8. Hladina akustického vykonu tepelného cerpadla smi byt maximalné
74 dB, vice viz nize. Tyto parametry splituji napiiklad tepelna Cerpadla Stiebel-Eltron WPL 57,
nebo Alpha-Innotec LW310 A.

Tepelné Cerpadlo bude umisténo na betonovém zakladé (ptipadné betonovych dlazdicich),
odvod kondenzatu bude z tepelného Cerpadla sveden potrubim pod tepelné Cerpadlo skrz Stérkovy
zasyp do nezdmrzné hloubky. Sbér a odvod kondenzatu musi byt proveden tak, aby se mrznouci
kondenzat nehromadil pod tepelnym cerpadlem.

Tepelné Cerpadlo bude se strojovnou vytdpéni uvniti objektu propojeno tepelné izolovanym
potrubim a potfebnym elektrickym vedenim, které pod zemi vstoupi do objektu a dile povede pod
stropem do strojovny vytadpéni v mistnosti ¢islo 1.36. Zde bude umisténo veskeré zatizeni slouzici k
vytapeni a priprave teplé vody. Piivod z tepelného Cerpadla bude rozdélen a napojen do akumulaéni
nadrze otopné vody a do deskového vyméniku pro ptipravu teplé vody. Do akumulaéniho zdsobniku
otopné vody bude napojen el. kotel pro dohtev a ze zdsobniku bude ptes obéhové Cerpadlo napojena
otopnd soustava objektu. Deskovy vyménik bude ptes obéhové Cerpadlo napojen na akumula¢ni
zéasobnik teplé vody, ktery bude piipojen k rozvodu studené, teplé a cirkulace teplé vody. Ve
strojovn¢ bude osazeno méteni mnozstvi tepla vyrobeného tepelnym cerpadlem.

Zdroj tepla bude fizen ekvitermnim reguldtorem tepelného cerpadla. Teplota otopné vody
pro vytdpéni objektu bude fizena ekvitermné podle venkovni teploty, teplotni spad bude 55/45°C.
Ptiprava teplé vody bude pfednostni. Dohfev otopné vody bude elektrickym kotlem, pfipadny
dohtev teplé vody el. patronou o vykonu do 6 kW v zdsobniku teplé vody, pfi provozu patrony pro
dohiev teplé vody bude blokovén provoz el. kotle. Cidlo venkovni teploty musi byt umisténo na
severni fasddé¢ objektu, ve vySce alespon 2,5 metru nad zemi v dostate¢né vzdélenosti od oken, dvefi
a dalSich prvkl které by mohly ovliviiovat méfenou teplotu. Vzhledem k charakteru objektu by
regulator mél byt schopen pfipojeni na internet, tak aby bylo mozné vytapéni objektu ovladat na
dalku a zaroven mit piehled o ptipadnych poruchéch.
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Otopna soustava

Otopna soustava objektu bude sestdvat z ocelovych deskovych otopnych téles Korado Radik
VK vysky 600 uchycenych na sténdch. Rozvod otopné vody bude plastovym potrubim s hlinikovou
vrstvou (variantné Ize pouzit médéné potrubi) po celé délce tepelné izolované. T¢lesa budou pies
regulacni a uzaviraci Sroubeni pfipojena z podlahy nerezovou pfipojovaci garniturou. V télesech
Radik VK jsou integrované termostatické ventily, na které budou osazeny ru¢ni termostatické
hlavice pro vefejné prostory.

Z rozvodu otopné vody budou navic provedeny odbocky pro napojeni dvou VZT jednotek
(celkovy vykon cca 3 kW)

Rozvody otopné vody Ize vést ve stavajicich instalacnich kanélech a v draZkach v podlaze,
piipadné v drazkach ve sténéch.

V souladu vyhlaskou €. 268/2009 o technickych pozadavcich na stavby, § 38, odst. 4 je nutné
instalovand otopna télesa opatiit ochrannymi kryty, které vSak nesmi branit fddnému sdileni tepla
z otopnych téles do okoli.

Vv,

Odvzdusnéni soustavy bude na otopnych télesech a na nejvyssich mistech rozvodl ve
strojovné. Na nejniZ§im misté ve strojovné budou instalovany vypoustéci kohouty.
Bilance energii a paliva

instalovany tepelny vykon
tepelny vykon tepelné Cerpadla (zavisly na venkovni teploté a teploté otopné vody)

18 —48 kW
tepelny vykon elektrického dohfevu vytdpéni 18 kW
tepelny vykon elektrického dohievu teplé vody 6 kW
rocni potieba tepla na vytapéni 60 MWh/rok
rocni potieba tepla na piipravu teplé vody 21 MWh/rok

elektrické energie
maximalni ptikon tepelného Cerpadla 15,1 kW
maximalni piikon elektrického dohfevu vytapéni (blokovéno pii provozu el. dohfevu teplé
vody) 24 kW
maximadlni ptikon elektrického dohtevu teplé vody 6 kW
celkovéa ro¢ni spotieba elektrické energie na vytapéni a piipravu teplé vody
41 MWh/rok

Ochrana proti hluku

Hygienické limity hluku jsou stanoveny dle Naftizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi
pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.
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§ 12 Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném
venkovnim prostoru

(1) Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, se vyjadiuji
ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denni dobé& se stanovi pro 8 souvislych a na
(LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, s vyjimkou ucelovych komunikaci, a
drahach a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq,T stanovi
pro celou denni (LAeq,16h) a celou no¢ni dobu (LAeq,8h).

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zakladni hladiny akustického
tlaku A LAeq,T se rovna 50 dB a korekci ptihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni (+0
db) a no¢ni (-10 db) dobé podle piilohy ¢. 3 k tomuto natizeni.

Nejblizsi chranény venkovni prostor staveb, je obytnd ¢ast sousedniho domu €. p. 326 na
parcele cislo 406 ve vzdélenosti 20 metrli, kde nesmi hladina akustického tlaku A v no¢nich
hodinach piesdhnout 40 dB. To je bez dodatecnych akustickych opatieni splnéno pokud hladina
akustického vykonu tepelného ¢erpadla neptesahuje 74 dB. Pouzité tepelné cerpadlo tedy musi mit
hladinu akustického vykonu nizsi (Ize pouzit napiiklad Stiebel-Eltron WPL 57, nebo Alpha-Innotec
LW310 A), nebo je nutné pouZit protihlukové opatieni (kryty, zdbrany apod.).

Nakladani s odpady

Veskeré odpady, vzniklé v pribéhu stavby, budou uloZeny na fizené skladce, pokud je
nebude mozno odevzdat k recyklaci nebo jinak déle vyuZit.

Pozadavky na profese

Méi‘eni a regulace

navrh, doddvka a montaz rozvadéce strojovny vytapéni

silové napojeni kompresoru tepelného cerpadla 400V; max 15,1 kW; rozbéhovy proud 78 A,
max. provozni proud 23 A, jisténi 3 x C25

— silové napojeni elektrokotle 400V; 24 kW

— silové napojeni el. patrony dohfevu teplé vody 400V; 6 kW

— blokovani tepelného Cerpadla a el. dohfevu pomoci HDO

— propojeni tepelného Cerpadla s regulatorem

— propojeni veskerych el. prvki vytdpéni (obéhova Cerpadla, ¢idla,) s reguldtorem a rozvadécem

— instalace venkovniho ¢idla na severni fasadu objektu a jeho propojeni s regulatorem

Zdravotechnika
— vysazeni odbocky studené vody v prostoru strojovny
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— odkanalizovani strojovny

— napojeni zdsobniku teplé vody na studenou, teplou a cirkulaci teplé vody.

Stavebni piipomoce

— vybudovéni venkovniho zdkladu pro tepelné Cerpadlo (pidorysné plocha cca 1900 x 2100,
hmotnost TC 600 kg), s prostupem pro potrubi a vsakovaci jimkou kondenzitu

— priiprava trasy pro propojeni tepelného Cerpadla se strojovnou a zpétné zapraveni (vykop, pruchod
do objektu, otevieni instalacniho kanélu a zpétné zapraveni)

— otevieni instalacnich kandl, vysekani draZzek v podlahédch ¢i sténdch
— ptiprava prostoru pro podlahové konvektory
— zpétné zacisténi vSech drazek a prostupt

— névrh, doddvka a montaz zakrytd otopnych téles

Ing. Stépan Vinat
Somatherm, spol. s r. o.
zafi 2014
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Vypocet budovy - varianta 2

Stavba: Matefska skola

Misto: Kostelni lhota Zadavatel:

Zpracovatel: Somatherm, spol. sr. o.

Zakazka: e0642_kostelni_lhota_ms Archiv:

Projektant:  Somatherm spol. s . o. Datum: zafi2014
E-mail: somatherm@somatherm.cz Telefon: 251 818 584

Tento dokument obsahuje vSechny zadané Useky
te= -13 °C  tjp,= 21,4 °C Nso= 5,0  systém rozmérd: E - vnéjsi

podl. é.m. ucel usek t; Np Vip Viso Vinech | frH
°C m3.h-" m3.h-" m3.h-"

USEK O

0 1.01V zadveri N 14 0,5 3,8 1,5 0,0 0
0 1.01Z zadvefi zapadni N 14 0,5 3,8 1,5 0,0 0
0 1.03V chodba N 16 0,5 4,5 0,0 0,0 0
0 1.03Z chodba N 16 0,5 4,5 0,0 0,0 0
0 1.06V Uklidova komora N 18 0,5 1,8 0,0 0,0 0
0 1.06Z Uklidova komora N 18 0,5 1,8 0,0 0,0 0
0 1.07V WC personal N 18 0,5 1,8 0,0 0,0 0
0 1.07Z2 WC personal N 18 0,5 1,8 0,0 0,0 0
USEK 1

0 1.02V Satna déti 1 20 0,5 28,1 16,8 0,0 0
0 1.02Z Satna déti 1 20 0,5 28,1 16,8 0,0 0
0 1.04V Satna personal 1 20 0,5 4,8 1,9 0,0 0
0 1.04Z Satna personal 1 20 0,5 4,8 1,9 0,0 0
0 1.05V umyvarna personal 1 24 0,5 4,0 1,6 0,0 0
0 1.05Z umyvarna personal 1 24 0,5 4,0 1,6 0,0 0
0 1.08V WC déti 1 24 0,5 6,1 2,4 0,0 0
0 1.08Z WC déti 1 24 0,5 6,1 2,4 0,0 0
0 1.09V umyvarna déti 1 24 0,5 18,3 7,3 0,0 0
0 1.09Z umyvarna déti 1 24 0,5 18,3 7,3 0,0 0
0 1.12v herna 1 22 0,5 2155 129,3 0,0 0
0 1.12Z herna 1 22 0,5 2155 129,3 0,0 0
0 1.16V izolace 1 22 0,5 10,3 41 0,0 0
0 1.16Z pradelna 1 20 0,5 10,3 41 0,0 0
0 1.17V pfipravna jidel 1 20 0,5 10,3 4.1 0,0 0
0 1172 pfipravna jidel 1 20 0,5 10,3 4.1 0,0 0
0 1.22 1.22+1.43+1.19 1 20 0,5 15,6 6,2 0,0 0
0 1.23 kancelar 1 20 0,5 34,5 20,7 0,0 0
0 1.25 kuchyné 1 20 0,5 46,0 27,6 0,0 0
0 1.26 mezisklad 1 20 0,5 7,8 3,1 0,0 0
0 1.27 sklad potravin suchy 1 20 0,5 6,9 2,8 0,0 0
0 1.28 sklad potravin suchy 1 20 0,5 6,9 2,8 0,0 0
0 1.30 sklad ovoce a zeleni 1 20 0,5 3,5 1,4 0,0 0
0 1.31 hruba pfiprava 1 20 0,5 8,0 3,2 0,0 0
0 1.32 prijem 1 20 0,5 6,2 3,7 0,0 0
0 1.38+1.41 bojlerovna - rozdéli 1 20 0,5 12,0 7,2 0,0 0
0 1.39+1.40 sprcha + WC personal 1 24 0,5 55 3,3 0,0 0
0 1.44 chodba 1 20 0,5 0,0 0,0 0,0 0
1 133 1.33+1.34+1.35+1.36 1 20 0,5 0,0 0,0 0,0 0

—_
~
w
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podl. é.m. ucel usek t; Np Voo Viso Vinech | frH
°C m3.h-" m3.h-" m3.h-"
0 50 fiktivni mistnost pr 1 20 0,5 0,0 0,0 0,0 0
¢.m. Usek Vini Api Hrm Hym D Dym PrHm DPyim Qcm Q.
m?3 m?2 W/K | W/K w w w w w w
USEK 0
1.01V N 7,6 2,3 -1 1 -27 36 0 9 9 0
1.01Z N 7,6 2,3 -1 1 -27 36 0 9 9 0
1.03V N 9,0 2,7 0 2 -1 46 0 45 45 0
1.03Z N 9,0 2,7 0 2 -1 46 0 45 45 0
1.06V N 3,6 1,1 0 1 0 20 0 20 20 0
1.06Z N 3,6 1,1 0 1 0 20 0 20 20 0
1.07V N 3,6 1,1 0 1 -15 20 0 4 4 0
1.07Z N 3,6 1,1 0 1 -15 20 0 4 4 0
Y GUsek N 47,5 14,2 -3 8 -85 242 0 157 157 0
USEK 1
1.02V 1 56,1 16,7 14 10 463 315 0 778 778 0
1.02Z 1 56,1 16,7 14 10 463 315 0 778 778 0
1.04V 1 9,7 2,9 8 2 258 54 0 312 312 0
1.04Z 1 9,7 2,9 8 2 258 54 0 312 312 0
1.05V 1 8,0 2,4 11 1 405 51 0 456 456 0
1.05Z 1 8,0 2,4 11 1 405 51 0 456 456 0
1.08V 1 12,1 3,6 10 2 375 76 0 451 451 0
1.08Z 1 12,1 3,6 10 2 375 76 0 451 451 0
1.09V 1 36,6 10,9 27 6 1014 230 0 1244 1244 0
1.09Z 1 36,6 10,9 27 6 1014 230 0 1244 1244 0
1.12V 1 431,0( 128,7 139 73 4876| 2564 0 7 440 7 440 0
1.12Z 1 431,01 128,7 139 73 4876| 2564 0 7 440 7 440 0
1.16V 1 20,6 6,2 10 4 337 123 0 460 460 0
1.16Z 1 20,6 6,2 7 4 236 116 0 351 351 0
1.17V 1 20,6 6,2 7 4 236 116 0 351 351 0
1.17Z 1 20,6 6,2 7 4 236 116 0 351 351 0
1.22 1 31,2 9,3 9 5 298 175 0 473 473 0
1.23 1 68,9 20,6 25 12 838 387 0 1224 1224 0
1.25 1 92,0 27,5 21 16 704 516 0 1220 1220 0
1.26 1 15,7 4,7 4 3 148 88 0 236 236 0
1.27 1 13,8 41 4 2 148 78 0 226 226 0
1.28 1 13,8 41 4 2 148 78 0 226 226 0
1.30 1 6,9 2.1 4 1 125 39 0 163 163 0
1.31 1 16,1 4.8 15 3 491 90 0 581 581 0
1.32 1 12,3 3,7 8 2 277 69 0 346 346 0
1.38+1.41 1 24,0 7,2 13 4 445 134 0 580 580 0
1.39+1.40 1 11,0 3,3 13 2 472 69 0 542 542 0
1.44 1 0,0 0,0 15 0 504 0 0 504 504 0
133 1 0,0 0,0 5 0 176 0 0 176 176 0
50 1 0,0 0,0 44 0 1441 0 0 1441 1 441 0
Y Usek 1 1495,4| 446,4| 637 254| 22041 8774 0| 30815| 30815 0
Y budovy 1542,8| 4605 634 262| 21956 9016 0 30972| 30972 0
Legenda
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Vie - hygienicka vyména vzduchu

Viso - vyména vzduchu plastém budovy

fRH - zatopovy soucinitel

P - tepelnd ztrata mistnosti prostupem tepla

®ym - tepelnd ztrata mistnosti vétranim

Drum - tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani G¢inkd preruSovaného vytapéni
@Puim - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti

Qem = Pum + Q,

Somatherm, spol. sr. o. www.somatherm.cz Tel.: 251 818 584 3/3



Specifikace materialu
stavebni ipravy MS — Kostelni lhota
9/2014

pozice popis mnozstvi m.j.

Zdroj tepla - tepelné cerpadlo

1 tepelné Cerpadlo vzduch/voda, venkovni provedeni, vykon cca 30 kW pii 1 kpl
2/35, hladina ak. vykonu max 74 dB — napftiklad Stiebel Eltron WPL 57,
vcetné ekvitermniho reguldtoru

2 akumulaéni naddrz topné vody o objemu 1000 litrti, véetné izolace 1 kpl

4 deskovy vyménik a obéhové Cerpadlo pro piipravu teplé vody, véetné 1 kpl
izolace

3 akumulac¢ni nadrz teplé vody o objemu 500 litrii, v€etné izolace 1 kpl
nabijeci obéhova Cerpadla pro vytdpéni a piipravu teplé vody (30/1-8) 2 kpl
elektronické ob&hové Cerpadlo vytapéni 1 kpl
propojeni venkovniho tepelného Cerpadla se strojovnou vytdpéni 1 kpl

piedizolovanym potrubim

dodéavka a montéz strojovny, véetn¢ materidlu (armatury, médéné potrubi, 1 kpl
izolace, pojistné ventily, teploméry, tlakoméry, dopousténi, zkousky,

uvedeni do provozu)

5 elektrokotel 18 kW 1 kpl
6  expanzni nddoba vytipeni 1 kpl
7  topnd patrona na dohfev teplé vody 6kW, 400V I ks
elektroinstalace strojovny TC (sou&dsti nenf piivod el. energie do 1 kpl
strojovny)
Otopna soustava
ocelové deskové otopné téleso Korado Radik VK, vySka 600 mm, typ 11, 47  kpl
21 nebo 22, délky 400 — 2000 mm, v¢etné€ konzole pro uchyceni na sténu
pripojovaci Sroubeni Vekolux, piimé 47 ks
termostatickd hlavice v provedeni pro vetejné prostory 47 ks
pfipojovaci garnitura — ptipojeni téles z podlahy 94 ks
Plastova trubka s hlinikovou vrstvou a tepelnou izolaci — DN12 — D32, 500 m

vcetné tvarovek, fitinktli, uchyceni apod.
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