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R1- strop nad 1.np

-EPS 11.80mm volné polozeno
-vrstva betonu na montovaném stropé tl. cca 50mm

-PZD desky tl.150mm
-omitka vnitfni

R1a- strop nad 1.np

-betonova mazanina tl. 50mm

-separace
-EPS t1.80mm

-vrstva betonu na montovaném stropé tl. cca 50mm

-PZD desky tl.150mm
-omitka vnitfni

R2- stfecha Sikma

-pivodni stfesni krytina na laté

~kontralaté

-pojistna hydroizolace NEFUNKCNI

~krokve bez Tl, cca 160mm

R3- stfecha rovna pochozi
-dlazba /na tercich
-geotextilie

-XPS t1.40mm
-hydroizolace elasto seal
-perlit beton ve spadu
-desky Hurdis

-omitka

LEGENDA MATERIALU
’[;?;’! tvarnice plynosilikat, ve 2.np HEBEL tl 360mm /1999/

pficky z tvamice CDM
prosty beton
Zelezobeton
prefabrikat

odstrarované konstrukce/ zafizeni

LREN

F1 - podlaha v pfizemi odhadovana
-PVC

-betonova mazanina tl. 75mm
-EPS tl. 25mm

-hydroizolace

-podkladni beton

-hutnéné vrstvy zeminy mezi pasy
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NAZEV VYKRESU:
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