SCHEMA ZAPOJENI ZASOBNIKU

OHREV TEPLE VODY. RESENI MUSI BYT UPRESNENO
V ZAVISLOSTI NA VYBERU KONKRETNIHO ZARIZENI.
(DODAVKA PROFESE UT)

TEPLA: KK D()—I

CIRKULACE: KKv+F+
+CERPADLO+ZK+KKv
ZASOBNIK
+EL.TOP. PATRONA
TUV 500 L
DODAVKA 0T
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PRIVODY OD DESK. VYMENIKU
_DH
STUDENA: VENTILOVA KOMBINACE: @
KK, VK15,ZK,PV15,KKV15
KKV15 VENTIL NA HADICI
KK, KK KULOVY KOHOUT (*DN ZAVISI NA OSAZENEM VYROBKU)

KK15v KULOVY KOHOUT S VYPOUSTENIM

K15 ZPETNA KLAPKA

RV15 ROHOVY VENTIL

F32 FILTR

CIRKULACNI CERPADLO KSB RIO—THERM N20-15, S—150

PV15 POJISTNY VENTIL ROHOVY
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DIMENZE A SCHEMA ZAPOJENI BUDOU UPRAVENY
DLE DOPORUCENI KONKRETNIHO DODAVATELE V DALSIM STUPNI PD
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